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Uchwata nr IX/60/07
w Koniecpolu Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 pazdziernika 2007r.

W sprawie zmian miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dla terenow w miejscowo-
Sciach Koniecpol i Wasosz

Na podstawie art. 18 yst 2 punkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samaorzadzie gminnym (tekst Jednolity:
Dz. U. 2001 . Nr 142 Poz. 1591 z pozniejszymi zmianami), art. 20, ust. 1 ustawy o z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003, nr 80, poz. 717
Z pozniejszymi zmianami) oraz w zwigzku z uchwala nr XXXVIII/265/06 z dnia 26 pazdziernika 2006 r.

terendw w miescie | gminie Koniecpol, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami studium uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Koniecpol, uchwalonego uchwatg nr V/36/07
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przedmiot i zakres ustaler; dla obszaru objetego planem

§ 1.1. Przedmiotem miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego sg tereny w miejscowosciach

Koniecpol i Wasosz jak na zalgcznikach graficznym w skali 1:1000.
2. Rownoprawnym Zapisem rysunku planu jest rowniez zapis elektroniczny na rastrach map: zasad-

niczej lub ewidencji gruntow.

§ 2 Zalacznikami do niniejszej uchwaly sg;

- nr 1 -rysunki planu w skali 1:1000 — arkusze nr 1, 2, 3 i4,

- nri1aiib-wyrysy z rysunku studium w skali 1:10000;

- nr2- rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

- nr3- rozstrzygniecie sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Obowigzujgce ustalenia na rysunku planu to:

1) przebiegi linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodaro-
wania oraz oznaczenia graficzne i literowe tych terenow,

2) przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz oznaczenia elementow zagospodarowania prze-
strzennego,

3) granice obszaréw objetych planem miejscowym.

Rozdziat 2
Ustalenia obowigzujace na obszarze opracowania

§ 4. Ustalenia ogolne dia catego obszaru opracowania obowigzujg fgcznie z ustaleniami szczegotowymi
dla terenow. Poza funkcjami okreslonymi w ustaleniach szczegotowych dla terenow i komunikacji na ca-
tym obszarze opracowania mozliwa jest lokalizacja obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej na
ewentualnie wydzielonych dziatkach o powierzchni do 500 m?.

Obszar planu w granicach Opracowania obejmuje powierzchnie: arkusz nr 1, Wasosz = 0,47 ha: arkusz
nr 2, Koniecpol, ul. Tartaczna = 1,10 ha; arkusz nr 3, Koniecpol, ul. Waska = 1,72 ha; arkusz nr 4, Ko-
niecpol, ul. Szkolna do skrzyzowania z DW nr 786 = 0,72 ha; tacznie okolo 4,01 ha.

§ 5. Okreslenia uzyte w tekscie planu:

a) teren- nalezy przez to rozumie¢ obszar wydzielony na rysunku planu linig rozgraniczajaca
i oznaczony odrebnym oznaczeniem literowo - cyfrowym;

b) dziatka budowlana - nalezy przez to rozumie¢ €zesc lub calosé nieruchomosci gruntowej (posiadaja-
Ca odrebne oznaczenie w ewidencji gruntow), ktorej wielkos¢, cechy geometryczne, dostep do drogi
publicznej oraz Wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spelniajg wymogi realizacji
obiektow budowlanych wynikajgce z odrebnych przepisow;

C) przeznaczenie podstawowe - nalezy przez to rozumie¢, ze powinne by¢ ono realizowane na po-
wierzchni wigkszej niz 50 % powierzchni dziatki budowlane;

d) przeznaczenia uzupelniajgce - nalezy przez to rozumiec, ze funkcje wymienione w tabeli nr 1 jako uzu-
petniajace mogg byé realizowane na powierzchni mniejszej niz 50 % powierzchni dziaiki budowlanej,

funkcije istniejace bilansuje sig gcznie z projektowanymi:

strona 1



e)

f)

§7.

1

2.1.

22,

2.3

przeznaczenie dopuszczalne - nalezy przez to rozumiec, ze funkcje wymienione w tabeli nr 1 jako do-
puszczalne moga byc¢ realizowane na powierzchni mniejszej niz 25 % powierzchni dziatki budowlanej,
funkcje istniejace bilansuje sig {acznie z projektowanymi;

Intensywnos¢ zabudowy - nalezy przez to rozumiec stosunek powierzchni ogolnej budynku do po- ‘
wierzchni dzialki przeznaczonej pod zabudowe lub czesciowo zabudowanej, na ktore] budynek bedzie
lub jest zlokalizowany (powierzchnia wylgczona z uzytkowania rolnego);

$rednia wazona liczby kondygnacii - nalezy przez to rozumieé stosunek powierzchni ogéinej budynku
do powierzchni zabudowy tego budynku;

teren publiczny - nalezy przez to rozumiet: teren. na ktorym inwestycje celu publicznego zajmuja wiecej
niz 50% powierzchni dzialek pod zabudowe, niezaleznie od ustalonej funkcji.

Zasady podzialu i scalania dzialek:
Scalanie i podziat dziatek pod zabudowe wewnatrz terenow nastepuje pod warunkiem, ze nowe

dziatki posiadajg proporcje ksztattu (stosunek diugosci do szerokosci dzialki) nie wieksze niz 5:1
(ustalenie nie dotyczy drég).

Zasady podzialu wewnetrznego terenu:

jesli przy podziale terenu na dzialki nie mozna zachowac dojazdu do drogi publicznej nalezy wydzie-
li¢ droge dojazdowa, wydzielenie takiej drogi jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzen-
nego jesli jej szerokosé w liniach rozgraniczajgcych jest rowna lub wigksza niz 8 m;

wydzielenie dojazdu w formie siggacza (nie posiadajgcego dwustronnego dostepu do drogi publicznej)
wymaga zachowania parametrow drogi pozarowej (w tym plac manewrowy 20/20 m),

dopuszcza sie ustanowienie sluzebnosci drogowej do jednego budynku Iub do dziatek niezabudowanych
(minimalna szeroko$¢ przejazdu — 3,5 m).

front wydzielonych dziatek przylegajgcych do drogi publicznej lub wydzielonego dojazdu nie moze
by¢ mniejszy niz 16 metréw (ustalenie nie dotyczy dziatek przylegajgcych do placu manewrowego
siggaczy oraz dzialek mniejszych niz 500 m?):

proporcja ksztattu pojedynczych dziatek (stosunek diugosci do szerokosci dziatki) nie moze byc
wigksza niz 5:1 (ustalenie nie dotyczy drog);

Dopuszcza sie odstgpienie od powyzszych zasad podziatu lub scalania dziatek, jesli wydzielone
dziatki stuzg powiekszeniu sasiedniej nieruchomosci lub regulacii granic migdzy sasiadujgcymi nie-
ruchomosciami.

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

Realizacja urzadzen lub prowadzenie sieci infrastruktury technicznej (np.: pompownie $ciekéw, kolek-
tory kanalizacji sanitarnej, odstojniki wod opadowych, kolektory kanalizacji deszczowej, pompownie
wody, wodociagi, studnie, urzadzenia i linie elektroenergetyczne $redniego | niskiego napiecia, urza-
dzenia i linie teletechniczne, urzadzenia i sieci gazowe, stacje redukcyjno — pomiarowe gazowe itp.)
moze spowodowac koniecznos¢ wydzielenia dziatki na podstawie przepiséw o realizacji celéw pu-
blicznych. Wydzielenie takiej dziatki moze sig fqczy¢ z pozostawieniem stuzebnosci drogowej. Wiel-
kosc dziatki, ktora podlega powyzszym ustaleniom nie powinna przekracza¢ 500 m? a dojazd powi-
nien mie¢ skrajnig przejazdu pozarowego.

Gospodarka wodno $ciekowa. Projektowane sieci wodociggowe nalezy podiaczy¢ do istniejacego wodo—_
ciagu. Dopuszcza sig realizacje odrebnej sieci wodociggowej zasilanej z zewnatrz. Ewentualne wykonanie
kanalizacji sanitarnej w sasiadujacych ulicach nakiada na uzytkownikow terendw obowigzek przylgczenia.
Dla miasta Koniecpol ustala sie zachowanie dotychczasowego systemu zaopatrzenia w wode. Za-
chowuije sig istniejaca sie¢ wodociggowq dopuszczajgc przebudowe odcinkéw sieci ze wzglgdow
technicznych i eksploatacyjnych, oraz budowe nowych odcinkéw sieci. W przypadku budowy nowych
odcinkow sieci dopuszcza sie inne prowadzenie projektowanych sieci (wg projektow realizacyjnych),
pod warunkiem, ze nie ogranicza one mozliwosci wykorzystania terenu w sposob okreslony w planie.
Dla miasta Koniecpol zachowuije sie istniejace sieci kanalizacyjne odprowadzajace $cieki komunalne
na oczyszczalnig Zaktadow Pyt Pilsniowych, przewiduje sig budowe nowych sieci kanalizacyjnych
odprowadzajgcych $cieki na nowa oczyszczalnig mechaniczno biologiczng przy ulicy Rzecznej. Row-
noczesnie dopuszcza sig budowe zbiorowych systemoéw kanalizacyjnych.

Dla wsi Wasosz ustala sie zachowanie dotychczasowego systemu zaopatrzenia w wode opartego na
indywidualnych ujeciach wody. Dopuszcza sig inne rozwigzania systemu zaopatrzenia w wode.

-Dla wsi Wasosz przewiduje sie realizacjg kanalizacji grawitacyjnej ¢ 200.

Odprowadzenie wod deszczowych nalezy przewidzie¢ do istniejacych odbiornikow, dla nawierzchni
utwardzonych, nieprzepuszczalnych o powierzchni powyzej 1000 m? wymaga sie zastosowania od-
stojnikow, ustalenie nie obowigzuje dla drog i ulic.

Elektroenergetyka. Zasilanie w energie elektryczng przewidziano z istnigjacych linii. Wymaga sig prowa-
dzenia sieci elektroenergetycznych niskiego napigcia (o napieciu ponizej 1kV) pod powierzchnig terenu.
Sieci teletechniczne nalezy prowadzi¢ pod powierzchnig terenu.
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6. Zaopatrzenie w gaz. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen gazowniczych, w tym stacji redukcyjno —
pomiarowych | stopnia.

7. Gospodarka cieplna powinna zostac oparta na indywidualnych kottowniach pracujacych na paliwie gazo-
wym lub na paliwach ropopochodnych. W przypadkach gdy kottownia obstuguje wiecej niz jeden obiekt
lub faczna kubatura obstugiwanych obiektow jest wigksza niz 2000 m’ dopuszcza sie stosowanie kotlow
ekologicznych na paliwo state (np.: spalajace drewno, stome lub wegiel z paleniskiem retortowym).

§ 8. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu naturalnego i kulturowego. Plan

uwzglednia ustalenia przepisow szczegolnych dla nastepujacych obszaréw chronionych:

1. Glowne Zbiorniki Wod Podziemnych - obszary oznaczone w planie liniami: ,granice OWO GZWP" —
oraz ,ONO GZWP" - zgodnie z ustaleniami ,Studium..." ustala sie zakaz odprowadzania sciekow do
wod powierzchniowych lub gruntowych oraz gnojownicowania pol.

2. Ochrone krajobrazu naturalnego i kulturowego zrealizowano poprzez ograniczenie zabudowy na
poszczegolnych terenach.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej: w granicach
planu nie wystepujg zadne obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow, obiekty ujete w ,gminnym
programie opieki nad zabytkami” lub w ,gminnej ewidencji zabytkow" ani stanowiska archeologiczne.

Rozdziat 3
Ustalenia dla terenow wydzielonych liniami rozgraniczajacymi

§ 10. Ustalenia niniejszego paragrafu obowigzujg o ile ustalenia szczeg6towe zawarte w paragrafie 11 nie

stanowig inaczej.

1) Ustalenia funkcjonalne dla terendw.
Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw zawarte sg w zapisie ustalef szczegolowych tekstu pla-
nu. Definicje uzytych oznaczen literowych przeznaczenia terenéw oraz wykaz funkcji uzupeiniajacych
i dopuszczalnych zwigzanych z funkcjg podstawowa zawiera tabela nr 1.

tabela nr 1
przeznaczenie
dopuszczalne
oznaczenie d Hilnd (mniej niz 25% pow
funkcji po ostawowe i g u‘z_upeon ajace dziatek, rozliczane
(ponad 50% pow. dziatek) (mniej niz 50% pow. dziatek) razem z uzupelnia-
_jacym)
KD tereny drég i ulic publicznych chodniki, pobocza, rowy, skarpy itp., $ciezki rowerowe,
KD/D - klasy dojazdowa infrastruktura techniczna parkingi;
KDW tereny drég i ulic wewnetrznych chodniki, pobocza, rowy, skarpy, par- sciezki rowerowe;
kingi itp_, infrastruktura techniczna
budownictwo letniskowe (wraz z uslugi podstawowe dla mieszkancow i -
mieszkaniowym); intensywnosc zabu- ustugi turystyczne (handel, gastrono-
ML,RM dowy: maks.=0,1; érednia wazona liczby | mia, rzemiosto, sport itp.), zielen urza-
kondygnacji: maks.=3,0: dzona, parkingi;
zabudowa zagrodowa,;
MN tereny zabudowy mieszkaniowej tereny zabudowy zagrodowej *a, b) usfugi na dzialkach
Jednorodzinnej tereny ustug podstawowych *a, b) wydzielonych i wbudo-
RM,U) wane;
tereny zabudowy mieszkaniowej tereny ustug *a, b) ustugi na dziatkach
MN(U) jednorodzinnej wydzielonych i wbudo-
wane;

a) ustalenia funkcjonalne w nawiasach lub po przecinku— dopuszczajg realizacje wskazanych w nawiasach lub
po przecinku funkcji jako podstawowe, rownolegle lub zamiast funkgji ustalonej jako podstawowa,

b) mozliwe jest mieszanie dopuszczonych funkcji w jednej kubaturze (dotyczy réwniez poddaszy
uzytkowych), rozdzielenie funkcji w odrebnych kubaturach na jednej dziatce — a takze realizacja
kubatury o jednej z ustalonych funkcji podstawowej, uzupetniajgcej lub dopuszczalne] przy za-
chowaniu proporcji zajecia dziatki i ustalonej dla terenu intensywnosci zabudowy;

2) przeznaczenie terendw lub zasady ich zagospodarowania:

- dopuszcza sig realizacje wskazanych funkcji w jednej kubaturze, rozdzielenie funkcji w odreb-

nych kubaturach na jednej dzialce — a takze realizacja kubatury o jednej ze wskazanych w ozna-

czeniu terenu funkcji, zgodnie z tabelg nr 1;
- brak oznaczenia linii zabudowy na rysunku oznacza koniecznosé utrzymania linii zabudowy wia-
Sciwej dla bardziej oddalonego od drogi budynku w sgsiedztwie (do 50 m) albo — w przypadku
braku sasiedztwa — obowigzujg przepisy szczegolne dotyczace odlegltosci obiektow od krawedzi
jezdni (minimalne szerokoéci jezdni okreslono w punkcie 12);




dopuszcza sie remont i przebudowe (z zachowaniem wysokosci okapow) istniejacych obiektow
lub ich czgsci polozonych w pasie migdzy linig rozgraniczajg terenu a linig zabudowy; nie do-
puszcza sig odtworzenia obiektow nie spetniajgcych warunkow lokalizacyjnych planu;

budynki gospodarcze mogg by¢ lokalizowane w pierwszej linii zabudowy jesli ich kubatura speinia
warunki okreslone w punktach 3 i 7:

dopuszcza sie lokalizacje obiektow budowlanych na granicy dziatki budowlanej, pod warunkiem
pozostawienia na dziaice przejazdu w giab dziatki o skrajni drogi przeciwpozarowej:

zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

nowe kubatury powinny byé sytuowane prostopadie (lub réwnolegle) do pasa drogowego (lub do
stycznej fuku poziomego osi jezdni) lub moga by¢ sytuowane rownolegle do bocznych linii dziatek
budowlanych z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy jako obowigzujacej jesli kat poto-
zenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego zawiera sie pomiedzy 85 a 45 stopni.
wielkos¢ nowych kubatur nie moze by¢ mniejsza od $redniej wielkosci kubatur istniejacych w sa-
siedztwie dzialki budowlanej — do 50 m (dopuszczalne odstepstwo wynosi 25%):

w przypadku braku sgsiedztwa obowigzujg ustalenia zawarte w tabeli nr 11w punkcie 7;

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

powierzchnia biologicznie Czynna na dzialce budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 10% powierzchni
dziatki, rowniez wtedy, gdy w ustaleniach szczegolowych nie ustalono tego parametru:

na terenach gdzie dopuszczono zabudowe mieszkaniowg obowigzujg poziomy halasu jak dla te-
renow wyszczegoélinionych w pozycji 3. tabeli 1. rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998 r.
W sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku;

dziatalno$¢ gospodarcza nie moze powodowat ucigzliwosci wykraczajacych poza granice terenu,
do ktérego inwestor posiada tytut prawny:

dla lokalizacji obiektow realizowanych bez pozwolen wodno-prawnych ustala sie minimalng odle-
gtosC od krawedzi rowow i ciekow rowng 5 metrow;

gospodarowanie odpadami innymi niz niebezpieczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami:

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoiczesnej:

W granicach planu nie wystepuja zadne obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow, obiekty
ujgte w ,gminnym programie opieki nad zabytkami" lub w ~aminnej ewidencji zabytkow” ani sta-
nowiska archeologiczne;

wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

zakaz stosowania barier architektonicznych powodujgcych ograniczenie dostgpnosci przez osoby
niepetnosprawne,

zaleca sig nie stosowanie nawierzchni asfaltowych w strefach ruchu pieszego,

w strefach pieszych nalezy przewidzieé strefy wypoczynku z zielenig towarzyszaca,

zielen w terenach publicznych nie musi by¢ zwigzana z gruntem: dopuszcza sig stosowanie ga-
zonodw, donic itp., )
lokalizacja reklam nie moze naruszaé¢ widocznosci drég publicznych, ani przestaniac lub stanowic
bezposredniego ta dla znakow drogowych,

szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na budynkach nie mogq deformowa¢ bryly ani
zakiocac ich fasad; powinny nawigzywac do podziatoéw i tektoniki fasad. ,
tymczasowe lokalizacje obiektow handlowo-ustugowych dopuszcza sie do wielkosci 5 m? | WYS0-
koscido 3,5 m;

sieci i urzadzenia techniczne nalezy realizowaé zgodnie z zasadami ustalonymiw § 7;

parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

dopuszcza sie zabudowe dzialek budowlanych do 40% ich powierzchni:

wymaga sig zachowanie minimum 40% powierzchni dziatek budowlanych jako obszaru biologicz-
nie czynnego;

ogranicza sie wielkos¢ kubatur nowych obiektéw do 3000 m*:

ogranicza sie wysokosé zabudowy do 12 m;

wymaga sie stosowania dachow dwuspadowych, symetrycznych, o pochyleniu pofaci od 35 do 45
stopni, albo wielospadowych, symetrycznych, o pochyleniu potaci od 25 do 45 stopni, dopuszcza sie
symetryczne dachy naczétkowe oraz lukarny o wysokosci nie wiekszej niz 60 % wysokosci dachu;
nie dopuszcza sie dachow tamanych (mansardowych), dachéw o przesunietej kalenicy oraz

0 niesymetrycznych spadkach polaci, réwniez wtedy, gdy takie wystepujg w sasiedztwie, geome-
tria dachu powinna nawigzywat¢ do budynku sgsiedniego: jesli w sasiedztwie wystepuje kalenica
gtowna réwnolegta do ulicy - nalezy zastosowac rownolegta, jesli w sgsiedztwie wystepuje kale-
nica gtowna prostopadia do ulicy - nalezy zastosowac prostopadta, jesli wystepujg oba kierunki —
wybor kierunku kalenicy giownej nalezy do projektanta obiektu:

dla obiektow o kubaturze ponizej 100 m® i wysokosci do 3 m dopuszcza sie stosowania dachow
ptaskich jesli obiekt taki jest zlokalizowany ponad 20 m od linii zabudowy;
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8)

10)
11)

12)

Sposoby zagospodarowania terenow
stawie odrebnych przepisow, w tym teren
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si
podstawie przepisow odrebnych;

lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na pod-
6w gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
€ mas ziemnych: nie wystepujg tereny objete ochrong na

szczegoOlowe zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
pojedynczej, wydzielonej dziatki budowlanej na 16 m;
- Nie ogranicza sie powierzchni pojedyncze] dzialki budowlanej;

- ustala si¢ minimalng szerokos¢ frontu

- kat polozenie granic nowych dziatek
nej fuku poziomego osi jezdni)

budowlanych w stosunku do pasa drogowego (lub do stycz-
powinien zawierac sie pomiedzy 80 i 90 stopni;

- podziat lub scalenie nieruchomosci przeprowadzone w innym celu niz wydzielenie nowych dzia-

tek budowlanych nie podlega powyzs

szczegoblne warunki zagospodarowania terenow oraz o
zakaz zabudowy: okreslono w ustaleniach szczegol
Sposob i termin tymczasowego Zagospodarowa

Czasowe, bezterminowo:;

Zym regulacjom;

graniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
owych dla terenow — paragraf 11;
nia, urzadzenia i uzytkowania terenow — dotych-

zasady modernizagji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:
sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz

klasyfikacja ulic i innych szlakow komunikacyjnych:
- drogi publiczne klasy D powinny posiadac szerokosé jezdni minimum 5 metrow:

a) okreslenie uktadu komunikacyjnego i

- dopuszcza sig realizacje drog dojazdowych wewnetrzn
oraz w formie siegaczy jesli stuzg one dojazdowi do 3 Iy
kow powinna obsiugiwac droga lub ulica o szerokosci

wigczenia do drogi publicznej na obu

- sieci infrastruktury technicznej powinn

- dopuszcza sie realizacje studni i szcz

Z uktadem zewnetrznym:

- wigczenia drég dojazdowych i wewnetrznych (

winny by¢ realizowane pod katem 90

- przy realizacji wodociggow, sieci kanalizacji, sieci el
i transformatory powinny zostac¢ zlokalizowane wew

i prowadzenia sieci ustala siew§7;
c) wskazniki w zakresie komunikacji i

parkingowych w stosunku do ilo&ci

ustugowych i produkcyjnych:

koncach;

y by¢ realizowane wewnatrz dziatek drog i ulic;

elnych szamb na dziatkach budowlanych:;

stopni (z 15%

okreslenie warunkow powigzan ukiadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej

ych o szerokosci jezdni ponizej 5 metrow
b mniej budynkéw — 4 lub wiecej budyn-
jezdni minimum 5 metrow i posiadajgca

nie okreslonych w planie) do drog publicznych po-
tolerancjg):

ektroenergetycznej - ewentualne pompownie
natrz terendw, zasady lokalizacji urzadzen

sieci infrastruktury technicznej, w szczegéinosci ilog¢ miejsc
mieszkan lub ilosci zatrudnionych albo powierzchni obiektow

funkcja obiektu

llo$¢ miejsc parkingowych

jednostka odniesienia

budynki mieszkalne (mieszkania)

1-2

1 mieszkanie

mieszkania lub domy weekendowe

1

1 mieszkanie lub dom

biura i budynki administraciji

7

30 - 40 m* pow. uzytkowe;

pomieszczenia o duzej czestotliwosc
odwiedzajacych (praktyki lekarskie,
oczta, biura wysytkowe)

1

20 - 30 m* pow. uzytkowej

sklepy do 700 m* pow. uzytkowej (cen-
trum handlowe)

1 (ale nie mniej niz 2
miejsca na 1 sklep)

30 - 50 m* pow. uzytkowe;

sklepy powyzej 700 m? pow. uzytkowe;

1

10 - 30 m” pow. uzytkowej

restauracje

1

4 - 8 m® pow. dla gosci

zakiady handlowe, przedsiebiorstwa

50 - 70 m* pow. uzytkowe;
lub na 3 osoby zatrudnione

magazyny, place magazynowe (skia- | 1 120 m* pow. uzytkowej
dowe) lub na 3 osoby zatrudnione
boiska sportowe 1 50 m* pow. sportowej
+1 + 10 -15 odwiedzajgcych
korty tenisowe 3-4+1 1 kort + 10 - 15 odwiedzajgcych
kregielnie 1 1 tor
warsztaty samochodowe, 6 1 stanowisko napraw
myjnie samochodowe 3 1 stanowisko do mycia
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§ 11. Ustalenia szczegolowe dla terenow:

1) WS.6 ML,RM

a) obowigzujg odpowiednio ustalenia §10;

b) nie ustala sie kierunku gtownej kalenicy;

c) dopuszcza sie zabudowe dzialek budowlanych do 33% ich powierzchni:

d) wymaga sie zachowanie minimum 50% powierzchni dzialek budowlanych jako obszaru biologicznie
€zynnego;

e) ogranicza sie wielko$¢ nowych kubatur obiektow o funkcji mieszkaniowej do 1500 m™:

f) ogranicza sie wysokosc zabudowy do 11 m; .

g) ogranicza sie wielkosc nowych kubatur obiektow o funkcjach innych niz mieszkaniowa do 1000 m™:

h) sposob zagospodarowania terenu powinien spetnia¢ wymogi przepisow o dopuszczalnych poziomach
pol elektromagnetycznych w $rodowisku;

2) K3.19 MN (U)
a) obowigzujg odpowiednio ustalenia §10;
b) gtdwna kalenica obiektow prostopadia do bocznej granicy dziatki;

3) K4.7A MN (RM,U)

a) obowigzujg odpowiednio ustalenia §10;

b) glowne kalenice rownolegie do drogi;

c) ustala sie, ze lokalizacje obiektéw oraz warunki realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z wiasciwym
organem do spraw melioracji i urzadzen wodnych;

4) Drogi i ulice w obszarze opracowania oznaczone:
a) KD/D

przebiegi publicznych drog klasy ,2dojazdowa”:
b) KDW

niepubliczne, wewnetrzne drogi dojazdowe.

Rozdziat 4
Przepisy koncowe
§ 12. Ustala sig stawke procentowa stanowigca podstawe do okreslania optaty, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr80 z 10
maja 2003, poz. 717 z p6zn. zmianami) rowng 10 %.

§ 13. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 14. Uchwala wchodzi w zycie w terminie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Woje-
wodztwa Slaskiego.

'Mi;.‘.-:,i}j

Mirghigo Cegicta
/

/

/
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