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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto- Nazwa Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na Wartos¢ Udziat
rysowe ry jednostke procen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-50 D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa 0.00 0.00%
1.1 1-2 - roboty ziemne - wykopy m3 8846.87 0.00 0.00| 0.00%
1.2 3-8 - umocnienie pionowych $cian wykopéw m2 14949.12 0.00 0.00 0.00%
1.3 9-9 - podsypka piaskowa grubosci 20 cm m3 577.94 0.00 0.00| 0.00%
1.4 10-11 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych mb 140.2 0.00 0.00| 0.00%
PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na
uszczelke o $rednicy d=630mm
1.5 12-13 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych mb 747.8 0.00 0.00| 0.00%
PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na
uszczelke o Srednicy d=400mm
1.6 14-15 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych mb 1405.8 0.00 0.00| 0.00%
PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na
uszczelke o $rednicy d=315mm
1.7 16-17 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych mb 32.2 0.00 0.00| 0.00%
PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na
uszczelke o Srednicy d=200mm
1.8 18-19 - montaz kanatéw z rur kielichowych kamion- |mb 13.55 0.00 0.00| 0.00%
kowych Dn 300mm
1.9 20-21 - montaz kanatéw z rur kielichowych kamion- |mb 89.9 0.00 0.00| 0.00%
kowych Dn 600mm
1.10 22-22 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego kpl 12 0.00 0.00| 0.00%
Dn600mm kompletnej
1.11 23-23 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego kpl 45 0.00 0.00| 0.00%
Dn1000mm kompletnej
1.12 24 -27 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego kpl 5 0.00 0.00| 0.00%
Dn1000mm kaskadowej kompletnej
1.13 28-29 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= |kpl 1 0.00 0.00| 0.00%
1000mm na istniejacym kolektorze
1.14 30-30 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= | kpl 1 0.00 0.00| 0.00%
1000mm
1.15 31-32 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= |kpl 9 0.00 0.00| 0.00%
1200mm
1.16 33-33 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= | kpl 1 0.00 0.00| 0.00%
1500mm
1.17 34-34 - zabudowa separatora zintegrowanego z kpl 1 0.00 0.00| 0.00%
osadnikiem Dn1500 Q=10/100 I/s
1.18 35-35 - zabudowa separatora zintegrowanego z kpl 1 0.00 0.00| 0.00%
osadnikiem Dn3000 Q=50/500 I/s
1.19 36-36 - zabudowa studzienek deszczowych d= kpl 17 0.00 0.00| 0.00%
500mm z wpustem zeliwnym i osadnikiem
1.20 37-37 - obsypka piaskowa kanatéw - 30 cm nad m3 1687.65 0.00 0.00| 0.00%
wierzch kanatu
1.21 38-40 - zasypanie wykopdw z zageszczeniem i od-  |m3 6202.54 0.00 0.00| 0.00%
wozem nadmiaru gruntu
1.22 41-41 - zabudowa prefabrykowanego wylotu d=400|kpl 1 0.00 0.00| 0.00%
na skarpe
1.23 42 -42 - zabudowa prefabrykowanego wylotu d=600|kpl 1 0.00 0.00| 0.00%
na skarpe
1.24 43 -46 - prace modernizacyjne w istniejacej studni | kpl 1 0.00 0.00] 0.00%
1.25 47 - 47 - umocnienie dna i skarp narzutem kamien- |m2 60 0.00 0.00| 0.00%
nym
1.26 48 - 48 - oczyszczenie koryta rzeki mb 200 0.00 0.00 0.00%
1.27 49 - 49 - rozbidrka kanalizacji d=300mm mb 41 0.00 0.00| 0.00%
1.28 50-50 - zamulenie istniejacej kanalizacji d=500mm |mb 30 0.00 0.00] 0.00%
RAZEM 0.00| 0.00%
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
2.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
1.1 - roboty ziemne - wykopy
1|D.03.02 |[KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1|.01. 0212-09 z.sz 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - bez recznego wyréwnania po-
2.3.11 9905-01 |wierzchni odktadu
<wg zatgcznika nr 1> 7246.45 m3 7 246.45
<wg zatacznika nr 2> 1600.42 m3 1600.42
RAZEM 8846.87
2(D.03.02 |[KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1].01. 0107-08
1790 m-g 1790.00
RAZEM 1790.00
1.2 - umochnienie pionowych scian wykopéw
3/D.03.02 |[KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo-|m?2
d.1.2].01. 0314-07 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych kat. lll-1V wraz z rozbidrka (szeroko$¢ do 1m)
<wg zatacznika nr 1> 8854.61 m? 8854.61
RAZEM 8 854.61
4/D.03.02 |[KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebo-|m?2
d.1.2].01. 0314-11 kosci 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-IV wraz z rozbidrka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
<wg zatgcznika nr 1> 8800.53 m? 8800.53
RAZEM 8 800.53
5(D.03.02 |KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokos-|m?
d.1.2].01. 0314-04 ci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. II-IV wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
<wg zatacznika nr 1> 3387.26 m? 3387.26
RAZEM 3387.26
6(D.03.02 |KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokos-|m?
d.1.2].01. 0314-09 ¢i 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-IV wraz z rozbidrka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
<wg zatacznika nr 1> 3387.26 m? 3387.26
RAZEM 3387.26
7(D.03.02 |KNR-W 2-01 Umocnienie scian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty spe- |m?2
d.1.2|.01. 0316-08 cjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. llI-IV pala-
mi szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<wg zatacznika nr 2> 1050.30 m?2 1050.30
RAZEM 1050.30
8(D.03.02 |KNR-W 2-01 Umocnienie scian wykopdw o gtebokosci do 6 m pod obiekty spe- |m?2
d.1.2|.01. 0316-10 cjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. llI-IV pala-
mi szalunkowymi stalowymi wraz z rozbidrka
<wg zatgcznika nr 2> 1656.95 m? 1656.95
RAZEM 1656.95
1.3 - podsypka piaskowa grubosci 20 cm
9(D.03.02 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.1.3].01. 0511-03
<wg zatacznika nr 1> 2889.70*0.20 m3 577.94
RAZEM 577.94
1.4 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na uszczelke o srednicy d=
630mm
10|D.03.02 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.1.4|.01. 0408-08
<wg zatacznika nr 1> 140.20 m 140.20
RAZEM 140.20
11|D.03.02 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 600  |odc. -1
d.1.4/.01. 0706-07 mm prob.
4 odc. -1 4.00
prob.
RAZEM 4.00
1.5 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na uszczelke o $rednicy d=
400mm
12/D.03.02 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.5/.01. 0408-06
<wg zatgcznika nr 1> 747.80 m 747.80
RAZEM 747.80
13/D.03.02 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 |odc. -1
d.1.5|.01. 0706-05 mm préb.
23 odc. -1 23.00
préb.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 23.00
1.6 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na uszczelke o srednicy d=
315mm
14|D.03.02 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 t3- |m
d.1.6|.01. 0408-05 czone na uszczelke o srednicy d=315mm
<wg zatacznika nr 1> 1405.80 m 1405.80
RAZEM 1405.80
15|D.03.02 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $sr.nominalnej 315 odc. -1
d.1.6/.01. 0706-04 mm prob.
40 odc. -1 40.00
prob.
RAZEM 40.00
1.7 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na uszczelke o $rednicy d=
200mm
16/D.03.02 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8KkN/m2t3- |m
d.1.7|.01. 0408-03 czone na uszczelke o Srednicy d=200mm
<wg zatacznika nr 1> 32.20 m 32.20
RAZEM 32.20
17/D.03.02 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200  |odc. -1
d.1.7|.01. 0706-02 mm préb.
19 odc. -1 19.00
préb.
RAZEM 19.00
1.8 - montaz kanatéw z rur kielichowych kamionkowych Dn 300mm
18/D.03.02 |KNR 9-08 0101- |Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 300 mm kieli- |m
d.1.8/.01. 06 chowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do
stosowania w ciggach komunikacyjnych uktadane w gotowym wy-
kopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
<wg zafacznika nr 1> 13.55 m 13.55
RAZEM 13.55
19|D.03.02 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $sr.nominalnej 300  |odc. -1
d.1.8/.01. 0706-04 mm prob.
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
1.9 - montaz kanatéw z rur kielichowych kamionkowych Dn 600mm
20|D.03.02 [KNR 9-08 0103-|Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 600 mm kieli- |m
d.1.9|.01. 01 chowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do
stosowania w ciggach komunikacyjnych uktadane w gotowym wy-
kopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
<wg zatacznika nr 1> 89.9 m 89.90
RAZEM 89.90
21|/D.03.02 [KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600  |odc. -1
d.1.9|.01. 0706-07 mm préb.
9 odc. -1 9.00
préb.
RAZEM 9.00
1.10 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego Dn600mm kompletnej
22|D.03.02 |KNR 9-20 0302- |Studzienki niewtazowe monolityczne o srednicy korpusu 600 mm  |szt.
d.1.10|.01. 01
<wg zatgcznika nr 2> 12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.11 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego Dn1000mm kompletnej
23|D.03.02 [KNR 9-20 0302- |Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm szt.
d.1.11/.01. 03
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
1.12 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego Dn1000mm kaskadowej kompletnej
24/D.03.02 |KNR 9-20 0302- |Studzienki wtazowe monolityczne o srednicy korpusu 1000 mm szt.
d.1.12|.01. 03
<wg zafgcznika nr 2> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25|D.03.02 [KNR 9-20 0201- |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE f3- |szt.
d.1.12/.01. 05 czonych kielichowo o $r. 315 mm
<tréjnik redukcyjny d315/200mm> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
26|D.03.02 [KNR 9-20 0101- | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP |m
d.1.12/.01. 03 i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
1.0*5.0 m 5.00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19816

-4 -




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 5.00
27|D.03.02 [KNR 9-20 0201- | Montaz ksztattek do rurociggdw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE ta- |szt.
d.1.12/.01. 03 czonych kielichowo o $r. 200 mm
<kolano d=200mm> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.13 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1000mm na istniejagcym kolektorze
28|D.03.02 [KNR 9-22 0301- |Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o|szt.
d.1.13/.01. 03 $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|D.03.02 |[KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 300 mm o |m
d.1.13).01. 0316-03 zfgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
1.14 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1000mm
30|D.03.02 [KNR 9-22 0301- |Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o|szt.
d.1.14/.01. 03 $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.15 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1200mm
31|D.03.02 [KNR 9-22 0301- |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o|szt.
d.1.15/|.01. 05 $rednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
32|D.03.02 [KNR 9-22 0301- |Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o|szt.
d.1.15|.01. 06 $rednicy 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci po-
nad2m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.16 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1500mm
33|D.03.02 [KNR 9-22 0301- |Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o|szt.
d.1.16/.01. 07 $rednicy 1500 mm i gtebokosci 2 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.17 - zabudowa separatora zintegrowanego z osadnikiem Dn1500 Q=10/100 /s
34/D.03.02 [KNR-W 2-18 Zabudowa separatora zintegrowanego z osadnikiem Dn1500 Q=10/|kpl.
d.1.17|.01. 0513-05 100 1/s
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.18 - zabudowa separatora zintegrowanego z osadnikiem Dn3000 Q=50/500 I/s
35/D.03.02 [KNR-W 2-18 Zabudowa separatora zintegrowanego z osadnikiem Dn3000 Q=50/kpl.
d.1.18/.01. 0513-05 500 I/s
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.19 - zabudowa studzienek deszczowych d=500mm z wpustem zeliwnym i osadnikiem
36/D.03.02 |KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1.19/.01. 0524-02 bez syfonu
<wg zatgcznika nr 2> 17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
1.20 - obsypka piaskowa kanatéw - 30 cm nad wierzch kanatu
37|D.03.02 [KNR-W 2-01 Obsypka kanatu - 30 cm nad wierzch kanatu m3
d.1.20|.01. 0609-06
analogia
<wg zatgcznika nr 1> 1687.65 m3 1687.65
RAZEM 1687.65
1.21 - zasypanie wykopow z zageszczeniem i odwozem nadmiaru gruntu
38|D.03.02 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.21/.01. 0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
<wg zafacznika nr 1> 4819.01 m3 4819.01
<wg zafgcznika nr 2> 1383.53 m3 1383.53
RAZEM 6202.54
39|D.03.02 |KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1.21/.01. 0228-01s.sz. |kat. I-Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2.9907-05
<wg zafacznika nr 1> 4819.01 m3 4819.01
<wg zafgcznika nr 2> 1383.53 m3 1383.53
RAZEM 6202.54
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40/D.03.02 |[KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1.21/.01. 0208-08 0210- |ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
<wykopy poz. 1> poz.1 m3 8 846.87
<minus zasypy> -poz.38 m3 -6 202.54
RAZEM 2 644.33
1.22 - zabudowa prefabrykowanego wylotu d=400 na skarpe
41/D.03.02 |KNR-W 2-02 Osadzenie prefabrykowanego wylotu na skarpe elem.
d.1.22].01. 0326-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
1.23 - zabudowa prefabrykowanego wylotu d=600 na skarpe
421D.03.02 |[KNR-W 2-02 Osadzenie prefabrykowanego wylotu na skarpe elem.
d.1.23].01. 0326-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
1.24 - prace modernizacyjne w istniejgcej studni
43|D.03.02 |KNR 4-05I Zmiana kinety studzienki m3
d.1.24|.01. 0402-05
3.14*0.60*0.60*0.35 m3 0.40
RAZEM 0.40
44|D.03.02 |[KNR 7-28 0204- | Przebicie otwordw w istniejacej studzience dla kanatu d=300mm | otw.
d.1.24/.01. 11
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
45|D.03.02 |KNR 9-22 0302- |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez sciane betonowa |szt.
d.1.24/.01. 05 studzienki dla kanatu o $rednicy 300 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|D.03.02 |[KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wew- |szt.
d.1.24/.01. 0120-02 netrznej 1200 mm - grubosé osadu do 30 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.25 - umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym
47/D.03.02 |[KNR-W 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypdw na podsypce z piasku lub |m?2
d.1.25/.01. 0512-04 pospétki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
30.0+30.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.26 - oczyszczenie koryta rzeki
48|D.03.02 |[KNR 2-31 1403- |Oczyszczenie koryta rzeki z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1.26/.01. 05
analogia
2*100.0 m 200.00
RAZEM 200.00
1.27 - rozbidrka kanalizacji d=300mm
49/D.03.02 |KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 300 mm o |m
d.1.27/.01. 0316-03 zfgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
41.0 m 41.00
RAZEM 41.00
1.28 - zamulenie istniejacej kanalizacji d=500mm
50|D.03.02 Zamulenie istniejace]j kanalizacji d=500mm m
d.1.28/.01. kalk. wtasna
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
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