Pracownia Projektowa SANKAT 41-608 Chorzéw, ul. Giéwna 10

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto- Nazwa Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na Wartos¢ Udziat
rysowe ry jednostke procen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-11 D.03.02.02. Kanalizacja sanitarna 0.00, 0.00%
1.1 1-11 Kanalizacja grawitacyjna 0.00| 0.00%
111 1-1 - roboty ziemne - wykopy m3 508.42 0.00 0.00] 0.00%
1.1.2 2-3 - umochnienie pionowych $cian wykopdw m2 1127.02 0.00 0.00| 0.00%
1.1.3 4-4 - podsypka piaskowa grubosci 20 cm m3 56.69 0.00 0.00 0.00%
1.14 5-6 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych mb 314.9 0.00 0.00| 0.00%
PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na
uszczelke o Srednicy d=160mm
1.1.5 7-7 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego kpl 10 0.00 0.00| 0.00%
Dn425mm
1.1.6 8-8 - obsypka piaskowa kanatéw - 30 cm nad m3 124.02 0.00 0.00| 0.00%
wierzch kanatu
1.1.7 9-11 - zasypanie wykopow z zageszczeniem iod- |m3 334.21 0.00 0.00| 0.00%
wozem nadmiaru gruntu
RAZEM 0.00| 0.00%
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
2.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 D.03.02.02. Kanalizacja sanitarna
1.1 Kanalizacja grawitacyjna
1.1.1 - roboty ziemne - wykopy
1/D.03.02 |KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1.1|.02. 0212-09 z.sz 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - bez recznego wyréwnania po-
2.3.11 9905-01 |wierzchni odktadu
<wg zafgcznika nr 1> 234.73 m3 234.73
<wg zafacznika nr 2> 45.08 m3 45.08
<wg zafgcznika nr 3> 197.62 m3 197.62
<wg zafacznika nr 4> 30.99 m3 30.99
RAZEM 508.42
1.1.2 - umochnienie pionowych $cian wykopéw
2(D.03.02 |KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo-|m2
d.1.1.2|.02. 0314-07 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych kat. llI-1V wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
<wg zatgcznika nr 1> 521.61 m2 521.61
<wg zatacznika nr 3> 439.19 m2 439.19
RAZEM 960.80
3(D.03.02 |KNR-W 2-01 Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty spe- |m?2
d.1.1.2|.02. 0316-08 cjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. llI-IV pala-
mi szalunkowymi stalowymi wraz z rozbidrka
<wg zatgcznika nr 2> 98.52 m2 98.52
<wg zatacznika nr 4> 67.7 m2 67.70
RAZEM 166.22
1.1.3 - podsypka piaskowa grubosci 20 cm
4/D.03.02 |[KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.1.3].02. 0511-03
<wg zatacznika nr 1> 161.89*0.20 m3 32.38
<wg zatacznika nr 3> 121.54*0.20 m3 24.31
RAZEM 56.69
1.14 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na uszczelke o $rednicy d=
160mm
5(D.03.02 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8KkN/m2t3- |m
d.1.1.4|.02. 0408-02 czone na uszczelke o Srednicy d=160mm
<wg zatgcznika nr 1> 179.86 m 179.86
<wg zatacznika nr 3> 135.04 m 135.04
RAZEM 314.90
6(D.03.02 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200  |odc. -1
d.1.1.4|.02.. 0706-02 mm préb.
22+8 odc. -1 30.00
préb.
RAZEM 30.00
1.1.5 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego Dn425mm
7(D.03.02 |KNR 9-20 0305- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokoscido2 mo |szt.
d.1.1.5/.02. 02 $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) -
z przykryciem stozkiem betonowym i wtazem
6+4 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.1.6 - obsypka piaskowa kanatéw - 30 cm nad wierzch kanatu
8(D.03.02 |KNR-W 2-01 Obsypka kanatu - 30 cm nad wierzch kanatu m3
d.1.1.6|.02. 0609-06
analogia
<wg zatgcznika nr 1> 70.81 m3 70.81
<wg zatacznika nr 3> 53.21 m3 53.21
RAZEM 124.02
1.1.7 - zasypanie wykopow z zageszczeniem i odwozem nadmiaru gruntu
9/D.03.02 |[KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.1.7|.02. 0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
<wg zafgcznika nr 1> 138.23 m3 138.23
<wg zafgcznika nr 2> 43.18 m3 43,18
<wg zafacznika nr 3> 123.11 m3 123.11
<wg zatacznika nr 4> 29.69 m3 29.69
RAZEM 334.21
10|D.03.02 |[KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.1.1.7|.02. 0228-02 kat. Il
<wg zafgcznika nr 1> 138.23 m3 138.23
<wg zafgcznika nr 2> 43.18 m3 43.18
<wg zafacznika nr 3> 123.11 m3 123.11
<wg zatacznika nr 4> 29.69 m3 29.69
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 334.21
11/D.03.02 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1.1.7|.02. 0208-08 0210- |ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
<wykopy poz. 1> poz.1 m3 508.42
<minus zasypy> -poz.9 m3 -334.21
RAZEM 174.21
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