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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na Udziat
rysowe ry jednostke procen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-86 D.03.02.02. Kanalizacja sanitarna 0.00 0.00%
1.1 1-51 Kanalizacja grawitacyjna 0.00 0.00%
111 1-3 - roboty ziemne - wykopy 0.00|m3 22043.34 0.00] 0.00%
1.1.2 4-8 - umochnienie pionowych $cian wykopdw 0.00|m2 43756.63 0.00| 0.00%
1.1.3 9-9 - podsypka piaskowa grubosci 20 cm 0.00m3 951.18 0.00 0.00%
1.14 10-10 - podsypka piaskowo-zwirowa grubosci 50 cm 0.00|m3 403.78 0.00| 0.00%
1.1.5 11-12 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych 0.00{mb 3216.55 0.00| 0.00%
PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na
uszczelke o $rednicy d=200mm
1.1.6 13-14 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych 0.00{mb 1763.32 0.00| 0.00%
PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na
uszczelke o Srednicy d=160mm
1.1.7 15-16 - montaz kanatéw z rur kamionkowych d= 0.00|mb 886.68 0.00| 0.00%
200mm
1.1.8 17-17 - przecisk rurami kamionkowym d=200mm 0.00|mb 496.25 0.00| 0.00%
1.19 18-19 - przecisk rurami kamionkowym d=150mm 0.00|mb 196.09 0.00] 0.00%
1.1.10 20-21 - przewiert rurg stalowg d=350mm 0.00|mb 61.5 0.00| 0.00%
1.1.11 22-23 - przewiert rurg stalowa d=300mm 0.00|mb 50.5 0.00] 0.00%
1.1.12 24 -24 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego 0.00(kpl 222 0.00| 0.00%
Dn425mm
1.1.13 25-28 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego 0.00| kpl 55 0.00| 0.00%
Dn425mm kaskadowej
1.1.14 29-29 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego 0.00(kpl 31 0.00| 0.00%
Dn1000mm kompletnej
1.1.15 30-33 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego 0.00| kpl 42 0.00| 0.00%
Dn1000mm kaskadowej
1.1.16 34-35 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= 0.00(kpl 1 0.00| 0.00%
800mm na istniejacym kolektorze
1.1.17 36-37 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= 0.00| kpl 24 0.00| 0.00%
1000mm
1.1.18 38-42 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= 0.00(kpl 39 0.00| 0.00%
1000mm kaskadowe;j
1.1.19 43 -44 - zabudowa studni z z tworzywa sztucznego 0.00| kpl 31 0.00| 0.00%
d=100mm z demontazem istniejacej studni
1.1.20 45 - 45 - zabudowa pompowni PK Dn 1500mm 0.00|kpl 1 0.00| 0.00%
1.1.21 46 - 46 - zabudowa pompowni Pop Dn1500mm 0.00|kpl 1 0.00 0.00%
1.1.22 47 - 47 - zabudowa pompowni Pr Dn1500mm 0.00|kpl 1 0.00| 0.00%
1.1.23 48 - 48 - obsypka piaskowa kanatéw - 30 cm nad 0.00m3 2561.57 0.00| 0.00%
wierzch kanatu
1.1.24 49 -51 - zasypanie wykopdw z zageszczeniem i od- 0.00|m3 17877.29 0.00| 0.00%
wozem nadmiaru gruntu
1.2 52-86 Kanalizacja sanitarna - ttoczna 0.00 0.00%
1.2.1 52-54 - roboty ziemne - wykopy 0.00|m3 2612.77 0.00| 0.00%
1.2.2 55-57 - umocnienie pionowych $cian wykopdéw 0.00m2 5166.58 0.00 0.00%
1.2.3 58 - 58 - podsypka piaskowa grubosci 20 cm 0.00|m3 191.34 0.00| 0.00%
1.2.4 59 -59 - podsypka zwirowo-piaskowa grubosci 50 cm 0.00m3 90.32 0.00 0.00%
1.2.5 60-61 - przewiert rurg PERC d=200mm 0.00{mb 19.5 0.00| 0.00%
1.2.6 62 -63 - przewiert rurg stalowa d=200mm 0.00|mb 28.8 0.00] 0.00%
1.2.7 64 - 67 - montaz rurociggu ttocznego z rur PE100 0.00{mb 409 0.00| 0.00%
SDR17 Dz110x6,6mm
1.2.8 68-71 - montaz rurociggu ttocznego z rur PE100 0.00|mb 850.2 0.00| 0.00%
SDR17 Dz90x5,4mm
1.29 72-73 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= 0.00(kpl 7 0.00| 0.00%
1200mm z czyszczakiem Dn80
1.2.10 74-75 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= 0.00| kpl 3 0.00| 0.00%
1200mm z czyszczakiem Dn100
1.2.11 76-78 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= 0.00(kpl 2 0.00| 0.00%
1200mm z czyszczakiem Dn100 i zaworem
napowietrzajaco-odpowietrzajagcym Dn50
1.2.12 79-79 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= 0.00| kpl 2 0.00| 0.00%
1200mm rozpreznej
1.2.13 80-80 - zabudowa studni z kregéw betonowych d= 0.00(kpl 1 0.00| 0.00%
1000mm rozpreznej
1.2.14 81-81 - obsypka piaskowa kanatéw - 30 cm nad 0.00m3 439.88 0.00| 0.00%
wierzch kanatu
1.2.15 82-82 - oznakowanie przebiegu trasy rurociggu 0.00{mb 1306 0.00| 0.00%

ttocznego tasma lokalizacyjng
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na Udziat
rysowe ry jednostke procen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.16 83-85 - zasypanie wykopdw z zageszczeniem i od- 0.00|m3 1835.14 0.00| 0.00%
wozem nadmiaru gruntu
1.2.17 86 - 86 - ogrodzenie pompowni 0.00| mb 30 0.00 0.00%
2 87 - 88 Roboty dodatkowe 0.00 0.00%
2.1 87 -87 Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami po- 0.00{mb 175 0.00| 0.00%
téwkowymi A110 PS
2.2 88 - 88 Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami po- 0.00{mb 150 0.00| 0.00%
téwkowymi A160 PS
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 D.03.02.02. Kanalizacja sanitarna
11 Kanalizacja grawitacyjna
1.1.1 - roboty ziemne - wykopy
1|D.03 |[KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1.1.1|.02.0|0212-09 z.sz m3 na odktad w gruncie kat. IV - bez recznego wyréwnania powierz-
2. 2.3.11 9905-01 |chni odktadu
<wg zafgcznika nr 1> 10535.02 m3 10535.02
<wg zatacznika nr 2> 4110.40-45.08 m3 4 065.32
<wg zafgcznika nr 3> 5105.76 m3 5105.76
<wg zafacznika nr 4> 2337.24 m3 2337.24
RAZEM 22 043.34
2 KNR-W 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - grunt kat. |m3
dl.1.1 0112-02 Vi
<wg zafgcznika nr 1> 1983.21 m3 1983.21
<wg zafgcznika nr 2> 661.45 m3 661.45
<wg zafacznika nr 3> 974.91 m3 974.91
<wg zafgcznika nr 4> 257.54 m3 257.54
RAZEM 3877.11
3(D.03 |KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1.1].02.0|0107-08
2.
1920 m-g 1920.00
RAZEM 1920.00
1.1.2 - umochienie pionowych $cian wykopéw
4/D.03 |[KNR-W 2-01 Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo- |m?
d.1.1.2|.02.0|0314-07 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
2. chych kat. llI-IV wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
<wg zafacznika nr 1> 8655.39 m2 8 655.39
<wg zafacznika nr 3> 4393.46 m2 4393.46
RAZEM 13 048.85
5(D.03 |KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci |m2
d.1.1.2|.02.0|0314-04 do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
2. kat. IlI-IV wraz z rozbidrka (szerokos$¢ do 1m)
<wg zafgcznika nr 1> 12786.10 m2 12 786.10
<wg zafacznika nr 3> 5820.14 m2 5820.14
RAZEM 18 606.24
6(D.03 |KNR-W 2-01 Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjal-|m2
d.1.1.2|.02.0|0316-08 ne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-1V palami
2. szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<wg zafacznika nr 2> 2405.89 m2 2 405.89
<wg zafacznika nr 4> 1176.11 m2 1176.11
RAZEM 3582.00
7(D.03 |KNR-W 2-01 Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjal-|m2
d.1.1.2|.02.0|0316-10 ne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-IV palami
2. szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<wg zafacznika nr 2> 5356.39 m2 5356.39
<wg zafacznika nr 4> 2583.45 m2 2583.45
RAZEM 7939.84
8(D.03 |KNR-W 2-01 Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 9 m pod obiekty specjal-|m2
d.1.1.2|.02.0|0316-12 ne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-1V palami
2. szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<wg zafacznika nr 4> 579.70 m2 579.70
RAZEM 579.70
1.1.3 - podsypka piaskowa grubosci 20 cm
9(D.03 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.1.3].02.0{0511-03
2.
<wg zafgcznika nr 1> (3742.80-530.33)*0.20 m3 642.49
<wg zatgcznika nr 3> (1820.68-277.24)*0.20 m3 308.69
RAZEM 951.18
1.1.4 - podsypka piaskowo-zwirowa grubosci 50 cm
10|D.03 |KNR-W 2-01 Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 50 cm m3
d.1.1.4|.02.0|0609-08
2. analogia
<wg zatacznika nr 1> 530.33*0.50 m3 265.16
<wg zatgcznika nr 3> 277.24*0.50 m3 138.62
RAZEM 403.78
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1.1.5 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na uszczelke o srednicy d=
200mm
11/D.03 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczo- |m
d.1.1.5(.02.0|0408-03 ne na uszczelke o $rednicy d=200mm
2.
<wg zafgcznika nr 1> 2252.85 m 2252.85
<wg zatgcznika nr 3> 963.70-36.0 m 927.70
RAZEM 3180.55
12|D.03 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm |odc. -1 préb.
d.1.1.5/.02.0(0706-02
2.
113454 odc. -1 préb. 167.00
RAZEM 167.00
1.1.6 - montaz kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 taczone na uszczelke o srednicy d=
160mm
13/D.03 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, SN8kN/m2 tgczo- |m
d.1.1.6/.02.0|0408-02 ne na uszczelke o Srednicy d=160mm
2.
<wg zafgcznika nr 1> 1094.79 m 1094.79
<wg zatacznika nr 3> 668.53-50.50 m 618.03
RAZEM 1712.82
14|D.03 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -1 préb.
d.1.1.6/.02.0|0706-02
2.
152+69 odc. -1 préb. 221.00
RAZEM 221.00
1.1.7 - montaz kanatéw z rur kamionkowych d=200mm
15 KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 200 mm kieli- |m
d.1.1.7 0101-04 chowych, glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do
stosowania w ciggach komunikacyjnych uktadane w gotowym wyko-
pie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
<wg zafgcznika nr 1> 504.39 m 504.39
<wg zafgcznika nr 3> 382.29 m 382.29
RAZEM 886.68
16/D.03 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm |odc. -1 préb.
d.1.1.7|.02.0|0706-02
2.
33+34 odc. -1 préb. 67.00
RAZEM 67.00
1.1.8 - przecisk rurami kamionkowym d=200mm
17|D.03 |KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z kamionkowych rur przecis- |m
d.1.1.8/.02.0/0201-06 kowych o $r. DN 200 mm o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do
2. stosowania w ciggach komunikacyjnych; dt. przecisku ponad 30 m,
grunt kat. IlI-IV
<wg zatacznika nr 3> 168.25+328.0 m 496.25
RAZEM 496.25
1.1.9 - przecisk rurami kamionkowym d=150mm
18/D.03 |KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z kamionkowych rur przecis- |m
d.1.1.9(.02.0|0201-02 kowych o $r. DN 150 mm o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do
2. stosowania w ciggach komunikacyjnych; dt. przecisku do 20 m, grunt
kat. lI-IV
<wg zafgcznika nr 1> 155.62 m 155.62
<wg zafacznika nr 3> 40.47 m 40.47
RAZEM 196.09
19/D.03 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 |odc. -1 préb.
d.1.1.9/.02.0|0706-01 mm
2.
2046 odc. -1 préb. 26.00
RAZEM 26.00
1.1.10 - przewiert rurg stalowg d=350mm
20|D.03 |[KNR-W 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.1.10|.02.0/0307-02 30/60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach kat.Ill-IV
2.
25.50+5.0+5.30+4.20+4.0+4.0+6.0+7.50 m 61.50
RAZEM 61.50
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
21|D.03 |[KNR-W 2-18 Przecigganie kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, m
d.1.1.10{.02.0(0309-01 SN8kN/m2 taczone na uszczelke o $rednicy d=200mm w stalowej ru-
2. rze ochronnej
25.50+5.0+5.30+4.20+4.0+4.0+6.0+7.50 m 61.50
RAZEM 61.50
1.1.11 - przewiert rurg stalowg d=300mm
22|D.03 [KNR-W 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.1.11{.02.0(0307-02 30/60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach kat.llI-IV
2.
6.20+5.0+5.0+5.0+5.50+5.50+5.30+6.0+7.0 m 50.50
RAZEM 50.50
23|D.03 [KNR-W 2-18 Przecigganie kanatéw z rur kielichowych litych PCV klasy S SDR34, m
d.1.1.11{.02.0(0309-01 SN8kN/m2 taczone na uszczelke o $rednicy d=160mm w stalowej ru-
2. rze ochronnej
6.20+5.0+5.0+5.0+5.50+5.50+5.30+6.0+7.0 m 50.50
RAZEM 50.50
1.1.12 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego Dn425mm
24|D.03 [KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.1.1.12{.02.0(0305-02 Srednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - z
2. przykryciem stozkiem betonowym i wtazem
43+179 szt. 222.00
RAZEM 222.00
1.1.13 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego Dn425mm kaskadowej
25|D.03 [KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.1.1.13|.02.0(0305-02 Srednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - z
2. przykryciem stozkiem betonowym i wtazem
<wg zafgcznika nr 2 i 4> 54+1 szt. 55.00
RAZEM 55.00
26|D.03 [KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1.13|.02.0|0408-02
2.
<prostki dla wykonania kaskad d=160mm> 55 m 55.00
RAZEM 55.00
27|D.03 [KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.1.1.13|.02.0|0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
2.
<tréjnik réwnoprzelotowy d=160mm dla kaskad> 55 szt 55.00
RAZEM 55.00
28|D.03 [KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.1.1.13|.02.0|0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
2.
<kolano d=160mm dla kaskad> 55 szt 55.00
RAZEM 55.00
1.1.14 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego Dn1000mm kompletnej
29|D.03 |[KNR 9-20 Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm szt.
d.1.1.14|.02.0|0302-03
2.
<wg zafgcznika nr 2 4>31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
1.1.15 - zabudowa studni z tworzywa sztucznego Dn1000mm kaskadowej
30|D.03 [KNR 9-20 Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm szt.
d.1.1.15|.02.0|0302-03
2.
<wg zafgcznika nr 2i 4> 42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
31|D.03 [KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1.15|.02.0|0408-02
2.
<prostki dla wykonania kaskad d=160mm> 42 m 42.00
RAZEM 42.00
32|D.03 [KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.1.1.15|.02.0|0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
2.
<kolano d=160mm dla kaskad> 42 szt 42.00
RAZEM 42.00
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33|D.03 [KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.1.1.15|.02.0|0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
2.
<trdjnik réwnoprzelotowy d=160mm dla kaskad> 42 szt 42.00
RAZEM 42.00
1.1.16 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=800mm na istniejgcym kolektorze
34|D.03 [KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.1.16|.02.0(0301-01 Srednicy 800 mm i gtebokosci 2 m
1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|D.03 |KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 250 mmo |m
d.1.1.16|.02.0(0316-02 ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowe;j i papy
1.
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
1.1.17 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1000mm
36|D.03 |[KNR 9-22 Studnie z kregédw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.1.17|.02.0(0301-03 srednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
1.
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
37|D.03 |[KNR 9-22 Studnie z kregédw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.1.17|.02.0(0301-04 srednicy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad
1. 2m
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
1.1.18 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1000mm kaskadowej
38|D.03 [KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.1.18|.02.0(0301-03 Srednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
1.
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
39|D.03 [KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.1.18|.02.0(0301-04 $rednicy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad
1. 2m
113 szt. 113.00
RAZEM 113.00
40|D.03 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1.18|.02.0|0408-02
2.
<prostki dla wykonania kaskad d=160mm> 39 m 39.00
RAZEM 39.00
41|D.03 |[KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.1.1.18|.02.0|0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
2.
<kolano d=160mm dla kaskad> 39 szt 39.00
RAZEM 39.00
42|D.03 |[KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.1.1.18|.02.0|0421-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm
2.
<trdjnik redukcyjny d=200/160mm dla kaskad> 39 szt 39.00
RAZEM 39.00
1.1.19 - zabudowa studni z z tworzywa sztucznego d=100mm z demontazem istniejgcej studni
43/D.03 |KNR 9-20 Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm szt.
d.1.1.19|.02.0|0302-03
2.
<wg zafgcznika nr 2 4>31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
44 KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w|kpl.
d.1.1.19 0409-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.20 - zabudowa pompowni PK Dn 1500mm
45/D.03 |KNR 9-22 Zabudowa pompowni PK Dn1500mm szt.
d.1.1.20|.02.0|0301-07
2.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.21 - zabudowa pompowni Pop Dn1500mm
46|D.03 |KNR 9-22 Zabudowa pompowni Pop Dn1500mm szt.
d.1.1.21|.02.0|0301-07
2.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.22 - zabudowa pompowni Pr Dn1500mm
47/D.03 |KNR 9-22 Zabudowa pompowni Pr Dn1500mm szt.
d.1.1.22|.02.0|0301-07
2.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.23 - obsypka piaskowa kanatéw - 30 cm nad wierzch kanatu
48|D.03 |[KNR-W 2-01 Obsypka kanatu - 30 cm nad wierzch kanatu m3
d.1.1.23|.02.0|0609-06
2. analogia
<wg zafgcznika nr 1> 1723.31 m3 1723.31
<wg zafgcznika nr 3> 838.26 m3 838.26
RAZEM 2561.57
1.1.24 - zasypanie wykopodw z zageszczeniem i odwozem nadmiaru gruntu
49|D.03 |[KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1.1.24|.02.0(0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
2.
<wg zafgcznika nr 1> 8165.64 m3 8165.64
<wg zafgcznika nr 2> 3684.68 m3 3684.68
<wg zafgcznika nr 3> 3943.05 m3 3943.05
<wg zafacznika nr 4> 2083.92 m3 2083.92
RAZEM 17 877.29
50|D.03 |[KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |[m3
d.1.1.24|.02.0|0228-02 1
2.
<wg zafgcznika nr 1> 8165.64 m3 8165.64
<wg zafgcznika nr 2> 3684.68 m3 3684.68
<wg zafgcznika nr 3> 3943.05 m3 3943.05
<wg zafacznika nr 4> 2083.92 m3 2083.92
RAZEM 17 877.29
51|D.03 |[KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1.1.24|.02.0{0208-08 0210- |ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2. 04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
<wykopy poz. 1> poz.1 m3 22 043.34
<minus zasypy> -poz.49 m3 -17 877.29
RAZEM 4 166.05
1.2 Kanalizacja sanitarna - ttoczna
1.2.1 - roboty ziemne - wykopy
52|D.03 |[KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1.2.1|.02.0|0212-09 z.sz m3 na odktad w gruncie kat. IV - bez recznego wyréwnania powierz-
2. 2.3.11 9905-01 |chni odktadu
<wg zafgcznika nr 5> 2324.98 m3 2324.98
<wg zafgcznika nr 6> 287.79 m3 287.79
RAZEM 2612.77
53 KNR-W 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - grunt kat. |m3
d.1.2.1 0112-02 Vi
<wg zafgcznika nr 5> 436.58 m3 436.58
RAZEM 436.58
54|D.03 |[KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.2.1|.02.0(0107-08
2.
760 m-g 760.00
RAZEM 760.00
1.2.2 - umochienie pionowych $cian wykopéw
55|D.03 [KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo- |m?
d.1.2.2|.02.0|0314-07 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
2. chych kat. llI-IV wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
<wg zafacznika nr 5> 5166.58 m2 5166.58
RAZEM 5166.58
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56 KNR-W 2-01 Umocnienie scian wykopdow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjal-|m?2
d.1.2.2 0316-08 ne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-IV palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<wg zafacznika nr 6> 265.46 m? 265.46
RAZEM 265.46
57 KNR-W 2-01 Umocnienie scian wykopdow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjal-|m2
d.1.2.2 0316-10 ne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-IV palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbidérka
<wg zafgcznika nr 5> 179.09 m?2 179.09
RAZEM 179.09
1.2.3 - podsypka piaskowa grubosci 20 cm
58|D.03 [KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.2.3].02.0(0511-03
2.
<wg zatgcznika nr 5> (1137.33-180.63)*0.20 m3 191.34
RAZEM 191.34
1.2.4 - podsypka zwirowo-piaskowa grubosci 50 cm
59|D.03 [KNR-W 2-01 Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 50 cm m3
d.1.2.4|.02.0|0609-08
2.
<wg zafgcznika nr 5> 180.63*0.50 m3 90.32
RAZEM 90.32
1.2.5 - przewiert rurg PERC d=200mm
60|D.03 |[KNR-W 2-18 Przewiert sterowany rurami Dz200 PERC m
d.1.2.5/.02.0|0306-02
2. analogia
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
61|D.03 [KNR-W 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 m
d.1.2.5(.02.0|0309-01 mm w rurach ochronnych
2.
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
1.2.6 - przewiert rurg stalowga d=200mm
62|D.03 [KNR-W 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.2.6/.02.0(0306-06 15/25 rurami o $r. 200 mm w gruntach kat.Ill-IV
2.
4.0+9.8+5.0+5.0+5.0 m 28.80
RAZEM 28.80
63|D.03 [KNR-W 2-18 Przecigganie rurociaggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 m
d.1.2.6/.02.0/0309-01 mm w rurach ochronnych
2.
28.80 m 28.80
RAZEM 28.80
1.2.7 - montaz rurociggu ttocznego z rur PE100 SDR17 Dz110x6,6mm
64|D.03 [KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2.7(.02.0|0109-04 PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z ksztattkami
2.
409.0 m 409.00
RAZEM 409.00
65|D.03 [KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.1.2.7(.02.0|0110-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
2.
67 zHacz. 67.00
RAZEM 67.00
66|D.03 [KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2.7(.02.0|0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
2.
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
67|D.03 [KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- |10m rdzn.
d.1.2.7|.02.0/9909c-02 bach szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-
2. 100 mm
(409.0-200.0)/10 10m réin. 21
RAZEM 21
1.2.8 - montaz rurociggu ttocznego z rur PE100 SDR17 Dz90x5,4mm
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68|D.03 [KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2.8/.02.0/0109-03 PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
2.
898.50-28.80-19.50 m 850.20
RAZEM 850.20
69 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zfacz.
d.1.2.8 0110-03 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
147 zacz. 147.00
RAZEM 147.00
70/D.03 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2.8/.02.0(0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
2.
1 200m -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
71|D.03 |[KNR-W 2-18 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- |10m rézn.
d.1.2.8/.02.0/9909c-02 bach szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-
2. 100 mm
(898.50-200.0)/10 10m réin. 70
RAZEM 70
1.2.9 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1200mm z czyszczakiem Dn80
72|D.03 [KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.2.9(.02.0|0301-05 Srednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m
2.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
73|D.03 |[KNR-W 2-15 Czyszczaki d=80mm montowane w studni szt.
d.1.2.9/.02.0(0222-02
2. analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.2.10 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1200mm z czyszczakiem Dn100
74|D.03 |[KNR 9-22 Studnie z kregédw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.2.10{.02.0(0301-05 srednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m
2.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
75|D.03 |[KNR-W 2-15 Czyszczaki d=100mm montowane w studni szt.
d.1.2.10|.02.0|0222-02
2. analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.11 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1200mm z czyszczakiem Dn100 i zaworem napowietrzajaco-odpo-
wietrzajagcym Dn50
76|D.03 [KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.2.11{.02.0(0301-05 Srednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m
2.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|D.03 [KNR-W 2-15 Czyszczaki d=100mm montowane w studni szt.
d.1.2.11|.02.0|0222-02
2. analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|D.03 |[KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy Dn50 szt.
d.1.2.11|.02.0|0132-06
2.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.12 - zabudowa studni z kregow betonowych d=1200mm rozpreznej
79|D.03 |[KNR 9-22 Studnie z kregédw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.2.12|.02.0(0301-05 srednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m
2.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.13 - zabudowa studni z kregéw betonowych d=1000mm rozpreznej
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80|D.03 |[KNR 9-22 Studnie z kregédw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1.2.13|.02.0(0301-03 srednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
2.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.14 - obsypka piaskowa kanatéw - 30 cm nad wierzch kanatu
81|D.03 [KNR-W 2-01 Obsypka kanatu - 30 cm nad wierzch kanatu m3
d.1.2.14|.02.0|0609-06
2. analogia
<wg zafgcznika nr 5> 439.88 m3 439.88
RAZEM 439.88
1.2.15 - oznakowanie przebiegu trasy rurociggu ttocznego tasma lokalizacyjng
82 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.2.15 0219-01 sztucznego
1306.0 m 1306.00
RAZEM 1306.00
1.2.16 - zasypanie wykopow z zageszczeniem i odwozem nadmiaru gruntu
83|D.03 [KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.2.16|.02.0(0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
2.
<wg zafacznika nr 5> 1595.06 m3 1595.06
<wg zafgcznika nr 6> 240.08 m3 240.08
RAZEM 1835.14
84|D.03 [KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [m3
d.1.2.16|.02.0|0228-02 1
2.
<wg zafacznika nr 5> 1595.06 m3 1595.06
<wg zafgcznika nr 6> 240.08 m3 240.08
RAZEM 1835.14
85|D.03 [KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1.2.16|.02.0{0208-08 0210- |ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2. 04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
<wykopy poz. 1> poz.52 m3 2612.77
<minus zasypy> -poz.83 m3 -1835.14
RAZEM 777.63
1.2.17 - ogrodzenie pompowni
86 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wysokosci 1,80m z bramg |m
d.1.2.17 kalk. wtasna otwierang recznie
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
2 Roboty dodatkowe
2.1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami potéwkowymi A110 PS
87 KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi|m
d.2.1 0814-01 dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
175.0 m 175.00
RAZEM 175.00
2.2 Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami potéwkowymi A160 PS
88 KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi|m
d.2.2 0814-02 dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
150.0 m 150.00
RAZEM 150.00
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