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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy:
Gming Koniecpol, ul. Chrzgstowska 6a, 42-230 Koniecpol — inwestor,
a firmg: Pracownia Projektowa SANKAT, ul. Gtéwna 10, 41-508 Chorzéw.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest zadanie pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr |, zadanie nr Il, zadanie nr lII”.
Zadanie nr Il pn. ,,Dzielnica Stowik” — etap 2.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej odbudowy
nawierzchni w sladzie budowy kanalizacji oraz wodociggbw w ramach zadania
bedgcego przedmiotem umowy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem odtworzenie nawierzchni jezdni,
Zjazddéw, chodnikow, zielencow na odcinku budowy kanalizacji oraz wodociggu wzdtuz
ulic: Gérnej, Stowik, Wesotej, Willowej, Topolowej, Akacjowej, Bukowej, Brzozowej,
t gkowej, Jodtowej, Jesionowej i Polnej w dzielnicy Stowik w Koniecpolu.

5. PRZEPISY | MATERIALY WEJSCIOWE

- projekt budowlany branzy sanitarnej,

- mapa do celéw projektowych,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19,
poz. 115 - z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) - z pdzniejszymi zmianami,

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i poétsztywnych, zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.,

- WT-1 2014 Kruszywa wymagania techniczne,

- WT-2 2014 cz.1 Mieszanki mineralno-asfaltowe wymagania techniczne.
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6. STAN ISTNIEJACY

6.1. INFORMACJE OGOLE

Ulice wzdtuz ktérych projektowana jest kanalizacja sanitarna, kanalizacja

deszczowa, kanalizacja ttoczna oraz wodociggi zlokalizowane sg w dzielnicy Stowik w
Koniecpolu. Ulice sg jednojezdniowe o0 rdznych szerokosciach, nawierzchniach z
betonu asfaltowego oraz szutrowych. Drogi przebiegajg przez teren zabudowany i
stanowig dojazd do usytuowanych wzdtuz nich domow jednorodzinnych.

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROG

ul. Gérna odc. 1

Klasa droga dojazdowa - D 1/2,
Kategoria droga gminna,

Kategoria obcigzenia ruchem KR1,

Szerokos¢ jezdni 50-6,4m,

Szerokos¢ pasa ruchu 2,5m,

Szeroko$¢ chodnika 1,75 m,

Predkosc¢ projektowa 30 km/h,

Nawierzchnia kruszywo.

ul. Gérna odc. 2 (km: 0+000 — 0+398)

Klasa droga lokalna - L 1/2,
Kategoria droga gminna,
Kategoria obcigzenia ruchem KR2,

Szerokos¢ jezdni 45-55m,
Szerokos¢ pasa ruchu 2,25-2,75m,
Predkos¢ projektowa 40 km/h,
Nawierzchnia bitumiczna.

ul. Gérna odc. 2 (km: 0+398 — 1+233,5)

Klasa droga dojazdowa - D 1/2,
Kategoria droga gminna,
Kategoria obcigzenia ruchem KR1,
Szeroko$¢ jezdni 40-45m,
Predkos¢ projektowa 30 km/h,
Nawierzchnia kruszywo.
ul. Stowik
Klasa droga dojazdowa - D 1/2,
Kategoria droga gminna,
Kategoria obcigzenia ruchem KR1,
Szerokos¢ jezdni 5,0 m,
Szerokos$¢ pasa ruchu 25m,
Predkos¢ projektowa 30 km/h,
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Nawierzchnia

Klasa

Kategoria

Kategoria obcigzenia ruchem
Szerokos¢ jezdni

Szeroko$¢ pasa ruchu
Predkosc¢ projektowa
Nawierzchnia

kruszywo.

ul. tagkowa odc. 1
droga lokalna - L 1/2,
droga gminna,

KR1,

42-55m,
2,1-2,75m,

40 km/h,

bitumiczna.

ul. £akowa odc. 2 (km: 0+000 — 0+160)

Klasa

Kategoria

Kategoria obcigzenia ruchem
Szerokos¢ jezdni

Szerokos¢ pasa ruchu
Predkos¢ projektowa
Nawierzchnia

droga lokalna - L 1/2,
droga gminna,

KR1,

50m,

2,5m,

40 km/h,

bitumiczna.

ul. tgkowa odc. 2 (km: 0+160 — 0+388)

Klasa

Kategoria

Kategoria obcigzenia ruchem
Szerokos¢ jezdni

Predkos¢ projektowa
Nawierzchnia

Klasa

Kategoria

Kategoria obcigzenia ruchem
Szerokos¢ jezdni

Predkos¢ projektowa
Nawierzchnia

Klasa

Kategoria

Kategoria obcigzenia ruchem
Szerokos¢ jezdni

Predkos¢ projektowa
Nawierzchnia

ul. Akacjowa, ul.

droga dojazdowa - D 1/2,
droga gminna,

KR1,

4,0m,

30 km/h,

kruszywo.

ul. Wesota
droga dojazdowa - D 1/2,
droga gminna,
KR1,
3,0-45m,
30 km/h,
kruszywo.

ul. Topolowa
droga dojazdowa - D 1/2,

droga gminna,
KR1,
3,5-40m,
30 km/h,
Kruszywo.

Bukowa, ul. Jodtowa, ul. Jesionowa

Klasa
Kategoria

droga dojazdowa - D 1/2,
droga gminna,
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Kategoria obcigzenia ruchem KR1,
Szerokos¢ jezdni 3,0 m,
Predkosc¢ projektowa 30 km/h,
Nawierzchnia kruszywo.

ul. Brzozowa

Klasa droga dojazdowa - D 1/2,
Kategoria droga gminna,
Kategoria obcigzenia ruchem KR1,
Szerokos¢ jezdni 3,0-4,0m,
Predkosc¢ projektowa 30 km/h,
Nawierzchnia kruszywo.
ul. Polna
Klasa droga dojazdowa - D 1/2,
Kategoria droga gminna,
Kategoria obcigzenia ruchem KR1,
Szerokos¢ jezdni 34-45m,
Predkosc¢ projektowa 30 km/h,
Nawierzchnia kruszywo

7. STAN PROJEKTOWANY
7.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczeniem jezdni ulic, na ktérych bedzie odtwarzana nawierzchnia, jest
prowadzenie ruchu kotowego, rowerowego i pieszego poruszajgcego sie lokalnie oraz
obstugujgcego przylegte zabudowania.

7.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Jezdnie ulic sg ogdlnodostepne i petnig funkcje komunikacyjne. Przedmiotowe
ulice, na ktérych bedzie prowadzona odbudowa zostang wykonane z nawierzchni
bitumicznej oraz z kruszywa. Nawierzchnie zjazdéw odbudowane bedg z kruszywa oraz
odtworzone z istniejgcych nawierzchni. Nawierzchnia chodnika odbudowane bedzie z
betonowej kostki brukowej.

7.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach prowadzonych prac zwigzanych z budowg kanalizacji zostang
rozebrane nawierzchnie jezdni, zjazdéw, chodnikéw oraz zielencow. Konstrukcje
odbudowywanych nawierzchni oraz elementy obramowania drég nalezy wykonac z
nowych materiatow. Nawierzchnie zjazdow z kostki kamiennej, kostki betonowej nalezy
odtworzy¢ z materiatéw istniejgcych. Nawierzchnie zjazdow i dojsé do budynkow z
betonu cementowego nalezy odtworzy¢ z nowych materiatow. Zakres prac oraz rodzaj
odtwarzanych nawierzchni pokazano na planach sytuacyjnych rys. 2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
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Zestawienie powierzchni odtwarzanych nawierzchni:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni KR2* 2020 m2,
- nawierzchnia bitumiczna jezdni KR1* 2463 m2,
- nawierzchnia z kruszywa 15134 m2,
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 59 m2,

- nawierzchnia zjazdéw oraz dojazdow z kruszywa 1195 m2,
- nawierzchnia chodnikow 8 m2,

- zielence (tacznie z terenami prywatnymi) 5343 m2.

* - powierzchnie dotyczg wbudowania warstw $cieralnych.
Szczegotowy zakres odtworzenia pokazano na rys. 4.

7.3.1. Ul. Gérna odc. 1
Odcinek od ul. Armii Krajowej (DW786) w kierunku pétnocnym do ul. Stowik i dalej do
ktadki nad torami kolejowymi.
Ulica o nawierzchni gruntowej o szerokosci okoto 6,0 z chodnikiem po stronie
wschodniej.
Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest na wschodnim pasie ruchu powyzej
ul. Stowik (0+000 — 0+047,4) oraz na zachodnim pasie ponizej ul. Stowik (0+052,6 —
0+112). Zakres robot nie przekracza potowy szerokosci jezdni. Na pasie ruchu, po
ktérym prowadzona jest budowa sieci podziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie w
petnym zakresie z doprowadzeniem gornej warstwy kruszywa do osi drogi.

7.3.2. Ul. Gérna odc. 2
Odcinek od ul. Armii Krajowej (DW786) w kierunku potudniowym do ul. Waskiej i dalej
do ul. Klonowej.
Odcinek o nawierzchni bitumicznej od km: 0+000 — 0+398.
Ulica na powyzszym odcinku o szerokosci od 4,5 do 5,5 m.
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa prowadzona jest po stronie zachodniej.
Na catej dtugosci drogi po stronie budowanej kanalizacji nalezy wymieni¢ obramowanie
jezdni w postaci kraweznikdw prostych oraz najazdowych w rejonie zjazdow. Kraweznik
nalezy wymieni¢ rowniez po stronie wschodniej od ul. Wesotej do ul. Waskie;j.
Odwodnienie drogi zapewnig projektowane wpusty drogowe podigczone do kanalizaciji
deszczowe).
Zakres robot zwigzanych z budowg infrastruktury nie przekracza potowy szerokosci
jezdni. W miejscu budowanej kanalizacji nalezy wymieni¢ catg konstrukcje nawierzchni,
natomiast na przeciwnym pasie ruchu odtworzeniu podlegajg warstwy bitumiczne drogi
(warstwa Scieralna i wigzgca).

Odcinek o nawierzchni z kruszywa od km: 0+398 — 1+233,5.

Droga na odcinku szutrowym o szerokosci od 4,0 do 4,5 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa prowadzona jest po stronie
wschodniej. Odtworzeniu podlega nawierzchnia na catej szerokosci jezdni. Na
potgczeniu nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kruszywa nalezy ustawi¢ na
catej szerokosci jezdni opornik betonowy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
zadanie nr |, zadanie nr I, zadanie nr lll. STR.
Zadanie Il p.n. ,Dzielnica Stowik” — etap 2 7




PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY DROGOWEJ

7.3.3. Ul. tgkowa odc. 1
Odcinek od ul. Armii Krajowej (DW786) w kierunku potudniowym do budynku nr 24.
Odcinek o przekroju drogowym i ulicznym o nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto
50m
Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa prowadzona jest po zachodniej stronie drogi. Na
catej dtugosci ulicy w rejonie istniejgcej zabudowy nalezy wymieni¢ obramowanie jezdni
po obu stronach. Projektowane obramowanie w postaci kraweznikow prostych
wyniesionych na 12 cm oraz najazdowych w rejonie zjazdow z zejsciami na dtugosci
1,0 m w postaci kraweznikdw skosnych.
Odwodnienie drogi zapewnig projektowane wpusty drogowe podtgczone do kanalizaciji
deszczowe).
Zakres robot zwigzanych z budowg infrastruktury nie przekracza potowy szerokosci
jezdni. W miejscu budowanej kanalizacji nalezy wymienic¢ catg konstrukcje nawierzchni,
natomiast na przeciwnym pasie ruchu odtworzeniu podlegajg warstwy bitumiczne drogi
(warstwa Scieralna i wigzgca).

7.3.4. Ul. tgkowa odc. 2
Odcinek ponizej skrzyzowania z ul. Waska do ul. Polnej.
Odcinek o nawierzchni bitumicznej od km: 0+000 — 0+160.
Droga na powyzszym odcinku o szerokosci 5,0 m.
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna prowadzona jest po stronie
zachodniej.
Zakres robot zwigzanych z budowg infrastruktury przekracza potowe szerokosci jezdni.
Odtworzeniu podlega nawierzchnia na catej szerokosci jezdni wraz ze wzmochieniem
na szerokosci wykopu pod budowang kanalizacje.

Odcinek o nawierzchni z kruszywa od km: 0+160 — 0+388.

Droga na odcinku szutrowym o szerokosci 4,0 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna prowadzona jest po stronie
zachodniej. Odtworzeniu podlega nawierzchnia na catej szerokosci jezdni. Na
potgczeniu nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kruszywa nalezy ustawiC¢ na
catej szerokosci jezdni opornik betonowy.

7.3.5. Pozostafte drogi z kruszywa
Ul. Stowik. Wesota, Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Brzozowa, Jodtowa, Jesionowa i
Polna.
W ciggu powyzszych ulic prowadzone sg nowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
oraz wodociggi. Nalezy odbudowac¢ konstrukcje nawierzchni jezdni w petnym zakresie
na catych szerokosciach drég.

W miejscach przejs¢ kanalizacji pod drogami nalezy odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni
jezdni w petnym zakresie na szerokosci wykopu czyli 1,2 m powiekszonego o 25 cm na
zewnatrz projektowanych sieci.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
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7.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna jezdni KR2
ul. Gérna odc. 2
- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S,
- 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W,
- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
stabilizowanym mechaniczne.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni KR1
ul. tgkowa
- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S,
- 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W,
- 20 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
stabilizowanym mechaniczne.

Nawierzchnia z kruszywa
ul. Gérna, tgkowa, Stowik, Wesota, Topolowa, Akacjowa,
Bukowa, Brzozowa, Jodtowa, Jesionowa, Polna
- 15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5,
- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechaniczne 0/63.

Nawierzchnia zjazdéw z kostki
- 8 cm kostka betonowa (kolor szary),
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5,
- 10 cm warstwa mrozoochronna z piasku.

Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa
- 15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki
- 8 cm kostka betonowa (kolor czerwony),
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

Zieleniec
- 15 cm warstwa humusu obsianego mieszanka traw.

7.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni jezdni drog bitumicznych, zjazdow i chodnikéw nalezy
zapewni¢ poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku krawedzi jezdni do
istniejacych oraz projektowanych wpustéw drogowych lub do rowéw drogowych. Na
pozostatych drogach projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
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7.6. WZMOCNIENIE PODLOZA
Wzmocnienia przyjeto zgodnie z katalogiem.

Drogi o nawierzchni bitumicznej:

Dla drogi o obcigzeniu ruchem kategorii KR2 (ul. Gérna odc. 2) posadowionej na
gruncie G2 i G4 nalezy na spodzie konstrukcji jezdni zastosowa¢ warstwe z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym, cementem C1,5/2 (do 4,0 MPa) o grubosciach
odpowiednio 151 30 cm.

Dla drogi o obcigzeniu ruchem kategorii KR1 (ul. tgkowa) posadowionej na
gruncie G1 — nie wymaga wzmocnienia.

Drogi o nawierzchni z kruszywa:

Ul. Stowik, Wesota, Topolowa, Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Jodtowa,
Jesionowa posadowione sg na gruntach kategorii G1 — nie wymaga wzmocnienia.

Ul. Gorna odc. 1 posadowiona na gruncie G3. Wzmocnienie w postaci warstwy z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, cementem C1,5/2 (do 4,0 MPa) o
grubosci 22 cm.

Ul. Gérna odc. 2 posadowiona na gruncie G2 i G4. Wzmocnienie w postaci
warstwy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, cementem C1,5/2 (do 4,0
MPa) o grubosciach odpowiednio 15 i 30 cm.

Ul. Lgkowa odc. 2 posadowiona na gruncie G4. Wzmocnienie w postaci warstwy
Zz mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, cementem C1,5/2 (do 4,0 MPa) o
grubosci 30 cm.

Ul. Polna posadowiona na gruncie G2 i G4. Wzmocnienie w postaci warstwy z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, cementem C1,5/2 (do 4,0 MPa) o
grubosciach odpowiednio 15 i 30 cm.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym
przewiduje sie budowe obnizonych kraweznikéw w rejonie zjazddow.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
10.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY DROGOWEJ

11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Realizowana inwestycja nie stanowi zagrozenia pozarowego.

Projektant

Chorzéw, grudzier 2016 % o Jo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:
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