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PRZKROJ WYKOPU PRZEZ JEZDNIE
UL. GORNEJ (GRUNT G2)
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PRZKROJ WYKOPU PRZEZ ZJAZD
Z KOSTKI BETONOWEJ

ZJAZD

ISTNIEJACA BRAMA
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PRZKROJ WYKOPU PRZEZ JEZDNIE

®

4 cm

BITUMICZNA NAWIERZCHNIA UL. GORNA odc.2
PELNE ODTWORZENIE
KATEGORIA OBCIAZENIA KR2 DLA GRUNTU G2

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S

8 cm

WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC11W

20 cm

PODBUDOWA ZASAD?ICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM C90/3, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

15 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
SPOIWEM HYDRAULICZNYM (CEMENTEM C1,5/2 < 4MPa)

SUMA: 47 cm

1

4 cm

BITUMICZNA NAWIERZCHNIA UL. GORNA odc.2
5\ PELNE ODTWORZENIE
KATEGORIA OBCIAZENIA KR2 DLA GRUNTU G4

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S

8 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

20 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM C90/3, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

30 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI| ZWIAZANEJ
SPOIWEM HYDRAULICZNYM (CEMENTEM C1,5/2 < 4MPa)

SUMA: 62 cm
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PODBUDOWA ZASADNICZA 7 MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM C90/3, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

SUMA: 29 cm

®)

cm

BITUMICZNA NAWIERZCHNIA UL. LAKOWEJ odec.2
PELNE ODTWORZENIE
KATEGORIA OBCIAZENIA KR1 DLA GRUNTU G4

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S

O

cm

WARSTWA WIAZACA 7Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

20 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA 7 MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM C90/3, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

30 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU DO POSESJI
Z KRUSZYWA

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA_MINE
cm | STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

RALNEGO LAMANEGO
0/31,5mm

7 NAWIERZCHNIA ZJAZDU DO POSESJI
Z KOSTKI BETONOWEJ

cm| KOSTKA BETONOWA DWUTEOWA (KOLOR SZARY)

cm | PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4

20

PODBUDOWA Z KRUSZYWA MINERALNEGO tAMANEGO

cm | STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

10

cm| WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

@ NAWIERZCHNIA CHODNIKA

cm | KOSTKA BETONOWA DWUTEOWA (KOLOR CZERWONY)

W00

cm | PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z KRUSZYWA MINERALNEGO tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

cm

15

ZIELENIEC

cnﬁDHUMUS OBSIANY MIESZANKA TRAW

LEGENDA:
Niniejszy rysunek rozpatrywaé tacznie z calq dokumentacjq

Integralng czesciq dokumentacji jest opis

1. PRZED ROZBIORKA NAWIERZCHNI NALEZY
DOKONAC JEJ POMIARU WYSOKOSCIOWEGO CELEM
JEJ ODPOWIEDNIEGO ODTWORZENIA;

2. BADANIA NOSNOSCI | ZAGESZCZENIA PODLOZA |
PODBUDOWY NALEZY WYKONAC, CO NAJMNIEJ W
2 PUNKTACH NA KAZDE 100 mb WYKOPU LUB
KAZDEJ DZIENNEJ DZIALCE ROBOCZEJ
NIEPRZEKRACZAJACEJ 100 mb. BADANIA NALEZY
WYKONAC ZA POMOCA PLYTY VSS O SREDNICY
300 mm;

3. GRUNT ZASYPOWY — GRUNT PRZEPUSZCZALNY,
NIEWYSADZINOWY, ZAGESZCZANY WARSTWAMI O

GRUBOSCIACH 20 c¢cm DO WSKAZNIKA | =1,0.
PODLOZE MA BYC DOPROWADZONE DO GRUPY
NOSNOSCI G1;

4. ODCINKI WZMOCNIENIA GRUNTU NALEZY WYKONAC
ZGODNIE Z OPISEM;

5. POLACZENIA MIEDZYWARSTWOWE POMIEDZY
PODBUDOWA Z KRUSZYWA | WARSTWAMI Z BETONU
ASFALTOWEGO ORAZ POMIEDZY WARSTWAMI Z BETONU
ASFALTOWEGO NALEZY WYKONAC POPRZEZ SPRYSKANIE
EMULSJA KATIONOWA W ILOSCI ODPOWIEDNIO 1,2 |
0,6 kg/m2;

6. ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE ZNAJDUJACE SIE W
ZAKRESIE PRZEBUDOWY NALEZ DOSTOSOWAC
WYSOKOSCIOWO DO ODBUDOWYWANYCH
NAWIERZCHNI;

7. WARSTWE SCIERALNA | WIAZACA Z BETONU
ASFALTOWEGO NALEZY WYKONAC DOPIERO PO
WYKONANIU CALEGO PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA;

8. SPADEK ip WEDLUG POCHYLENIA PODLUZNEGO
DROGI;

9. SPADKI i NA ODTWARZANYCH NAWIERZCHNIACH
ZJAZDOW NALEZY DOPASOWAC DO NIWELETY
PODLUZNEJ DROGI ORAZ STANU ISTNIEJACEGO.

10. SZCZEGOLY KRAWEZNIKOW | OBRZEZY WEDLUG
RYSUNKU NR 5.

Pracownia Projektowa SANKAT
mgr inz. Katarzyna Pazdziemy
41-508 Chorzow

ul. Gtéwna 10

www.sankat.pl

e—mail: biuro@sankat.pl
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