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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia:

"Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosciach: Wasosz, Kuznica
Wasowska, tysakéw, tysiny ul. Zielona oraz w m. Koniecpol ul.: Przedmiescie
Przysieka, Przedmiescie Podstocze, Przedmiescie Koniawy, Mickiewicza, KoSciuszki”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. jak w pkt. 1.1.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej
wraz z przytgczami w trzech rejonach gminy i miasta Koniecpol. Rejony te przyporzgdkowane
sg do miejsc przytgczenia projektowanej sieci. Sg to :

a) tysiny

b) Koniecpol ul. Mickiewicza

c) Koniecpol ul.: Przedmiescie Przysieka, PrzedmieScie Podstocze, Przedmiescie

Koniawy, Wagsosz, Kuznica Wasowska, t.ysakow.

W zakresie robot jest wykonanie wodociggu w pasach drég publicznych w tym drég
wojewddzkich, powiatowych , na terenach zamknietych PKP oraz na posesjach prywatnych.

Projekt obejmuje takze przekroczenia ciekow powierzchniowych i watow przeciwpowodziowych
lj. rzeki Przysieka, Biatka Lelowska, kanat Biatki Lelowskiej, Pilica.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych powyZzeyj.
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00  Roboty przygotowawcze, ziemne

ST-02.00  Roboty drogowe

ST-03.00 Roboty wodociggowe montazowe

Zakres robot objetych przedmiotowg inwestycjg obejmuje nastepujgce roboty budowlane :
a) Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych:
- Rozbidrka istniejgcych nawierzchni w pasie wykopu pod rurociggi
- utylizacja materiatu z rozbiérek, w szczegdlnos$ci materiatow zawierajgcych azbest

b) Roboty ziemne:

- Wykopy liniowe z petnym umocnieniem Scian z transportem urobku do miejsca
czasowego sktadowania

- roboty przewiertowe, wiercenia poziome i kierunkowe

- Wykonanie podbudowy z kruszywa pod rurociggi

- Zasyp wykopow gruntem z zageszczeniem

¢) Roboty wodociggowe montazowe:

- Wykonanie wodociggu wraz z kompletnym uzbrojeniem metodg rozkopu jak i
metodg bezwykopowg

- Wpykonanie przytgcza wodociggowego wraz z zamontowaniem zeSpofu
wodomierza w budynku lub w studzience wodomierzowe;j.

- Wykonanie prob szczelnoSci
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d) Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy drogowej w pasie wykopu

- Wykonanie nawierzchni drogowej w sposob okreslony przez zarzgdce drogi
- Wykonanie podbudowy i nawierzchni tftuczniowej

e) Roboty wykonczeniowe :
- plantowanie i humusowanie terenu z obsianiem trawg
- odtworzenia ogrodzen

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

» Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przed dostepem o0sob nieupowaznionych
oraz montaz ktadek dla pieszych i innych zabezpieczen — wykonac¢ z zachowaniem
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

» Woykonanie oznaczenn zmiany organizacji ruchu — wykonac¢ zgodnie z projektem
Zmiany organizacji ruchu. Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t wykona Wpykonawca przy zatozeniu, ze nalezy zachowac ciggto$¢ ruchu
pojazdéw

» Zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wod opadowych — Wykonawca
przedstawi propozycje zabezpieczenia i po akceptacji przez Inspektora , wykona
niezbedne zabezpieczenia.

» Umocnienie petne Scian wykopow — wykonac¢ poprzez montaz stalowego deskowania
systemowego, przestawnego. Deskowanie to ma umoZzliwi¢ uzyskanie szeroko$ci
przestrzeni roboczej wykopu od 0,8 do 1,4 m i podparcie wykopu o gtebokosci do 3,0
m.

» Woykonanie podwieszenia sieci kolidujgcych — wykonac¢ poprzez utozenie na
podwieszonych katownikach stalowych. Wymiar kgtownika dostosowac¢ do Srednicy
przewodu kolidujgcego.

» Organizacja zaplecza socjalnego budowy oraz biura budowy — Wykonawca wtasnym
kosztem i staraniem zorganizuje biuro budowy w odlegtosci nie wigkszej niz 1 km od
najbardziej oddalonego miejsca prowadzenia robot. Na terenie prowadzenia robot
Wykonawca ustawi przewozne toalety w ilosci 1 toaleta na 15 pracownikéw i nie
mniej niz jedna, jezeli liczba pracownikow jest mniejsza niz 15 0sob.

» Zapewnienie ciggfosci zasilania obiektow posiadajgcych wode od operatora sieci
poprzez montaz czasowych obejsc.

» Zapewnienie przejezdno$ci drog bedgcych terenem budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Terenem budowy sg : pas drogi wojewodzkiej, obszar zabudowy miejskiej oraz tereny
zabudowy wiejskiej z pasami drég gminnych i powiatowej. Inwestycja takze przechodzi przez
tereny zalesione i niezabudowane. Teren inwestycji ze wzgledu na wielko$¢ zadania oraz
zréznicowanie potfozenia tj. tereny miasta i wsi przedstawia zroznicowanie w trudnosci
organizacji, zabezpieczenia i prowadzenia robot.

Warunki geotechniczne :
W uksztattowaniu terenu gminy wyraznie zaznaczone sg dwie odrebne jednostki morfologiczne:
rozlegle, podmokte i zabagnione dno doliny Pilicy w rejonie przekroczen ciekow oraz pfaska
wysoczyzna polodowcowa o spadkach ponizej 5% (wysoczyzna potozona na wschdod i zachod
od doliny Pilicy). Obszar gminy Koniecpol lezy w poétnocnej czesci Niecki Nidziariskiej. Obszar
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budujg utwory goérnej kredy i reprezentowane sg przez opoki, margle i wapienie dolnego
mastrychu silnie spekane i szczelinowate. Margle i wapienie kredowe tworzg wychodnie na
potnoc od Koniecpola Starego i Luborczy, na zachdéd od Radoszewnicy w okolicach Okotowic
oraz na terenie miasta Koniecpol na wschod od doliny Pilicy. W gérnej strefie margle wystepujg
W postaci zwietrzeliny, nizej sg to spekane bloki. Utwory czwartorzedowe pokrywajg niemal caty
obszar gminy. Ich migzszo$¢ jest zmienna i waha sie od kilkudziesieciu centymetrow na
wierzchowinie kredowej do kilkunastu metrow w dolinie Pilicy. Plejstocen reprezentujg piaski i
Zwiry rzeczne tworzgce wyzsze terasy rzeki Pilicy, piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz
sporadycznie wystepujgce pfaty gliny zwafowej. Holocen reprezentowany jest przez piaski,
mutki i zwiry rzeczne doliny Pilicy i dolinek bocznych oraz przez torfy i namuty zalegajgce w
obnizeniach i terenach podmoktych potfozonych na potudnie od miasta Koniecpol. Utwory
holoceniskie stanowig rowniez piaski wydmowe i eoliczne wystepujgce na terenach zalesionych.

1.4.1 Organizacja robdt budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za organizacje placu budowy i robot budowlanych w sposob
zgodny z :

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Wykonawca zajdzie migjsce, plac na czasowe skfadowisko gruntu z wykopu oraz materiatow z
wykonanych rozbi6rek wtasnym kosztem i staraniem.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorow terenéw, wifascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakornczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzgdzen, wynikajgce z warunkow, na
Jakich zostaty wydane pozwolenia: na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowg nalezy doliczyc¢ do cen jednostkowych robot podstawowych

Optaty za zajecie jezdni i chodnika Wykonawca doliczy do cen jednostkowych robot
podstawowych.

Na Woykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robot oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczng.
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Dokumenty budowy :

(1) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggly w
Jjednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zafgcznik do odbioru Robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujgce
dokumenty:

> pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

> protokoly przekazania Terenu Budowy,

> umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

> protokoty odbioru Robdt,

> protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(2) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych
(1.1) Dokumentacja Projektowa — projekt przekazany Wykonawcy.

2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach  Ceny
Kontraktowe]

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac¢ dokumentacje powykonawczg
cafoSci wykonanych robot, w tym rowniez:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ( + szkice polowe),

e dokumentacje fotograficzng rob6t zanikowych

e protokoty prob szczelnoSci

e Zzalgczy¢ do dokumentacji powykonawczej receptury mas asfaltowych oraz mieszanek

betonowych wbudowanych
e dokumentacje wbudowanych wyrobow budowlanych

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

8
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Koszt wykonania dokumentacji Wykonawca doliczy do cen jednostkowych robot
podstawowych.

Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byc jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnoSc¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moggq przekraczaC dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku zwiekszenia iloSci robot ziemnych na skutek zmiany wymiarow wykopow w
stosunku do wielkoSci projektowanych, wszystkie koszty z tym zwigzane, jak rowniez koszty
likwidacji przegtebien obcigzajg Wykonawce robot.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawecy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot, a w
szczegolnoSci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$c ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy Wykonawca doliczy do cen jednostkowych rob6t podstawowych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okres$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$c¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez cafy okres realizacji Robot. Koszt tablic Wykonawca winien
wliczy¢ w cene ryczattowg organizacji placu budowy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochronai utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty odbioru koricowego i przejecia robot przez
inwestora.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtfadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patenfowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wltadz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofalbwek, na rozpoczecie prac i na
zakrycie robot zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzyteczno$ci publicznej).

Razem z harmonogramem robo6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedfozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic
wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
Jakichkolwiek jego obowigzkdéw kontraktowych.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byc¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wfadze Iokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wfadze i wtasciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej,  a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoZzliwa okaze
sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na Ukornczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.
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1.4.3 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie frwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

® utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

@ stosowac sie do Ustawy z 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21 z p zm.)

® podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Ilub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ moZliwoscig powstania pozaru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob tfrwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wifasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnoSci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych
z nastepujgcych aktow prawnych:
a) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(J.t.: Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650)

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych
urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263)

c) ROZPORZADZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr
96, poz. 437)
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d) ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY | OPIEKI SPOtECZNEJ ORAZ
ZDROWIA z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi.(Dz. U. Nr 15, poz. 58)

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40,
poz. 470)

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 5 sierpnia 2005
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych
z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)

g) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930)

h) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

i) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.45 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca wfasnym
kosztem | staraniem zapewni Srodki energetyczne niezbedne do wykonania robdt. Teren
budowy posiada dostep do wody wodociggowej. Jest mozliwo$¢ wykonania czasowego
przytgcza z opomiarowaniem pobranej wody przez Wykonawce po zawarciu umowy Zz
Przedsiebiorstwem Wodociggowym. Koszty przytgcza, zawarcia umowy oraz optaty za wode
Wykonawca winien wliczy¢ w ryczatt za organizacje placu budowy.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.7 Ogrodzenia

Miejsca wykonywania rob6t nalezy oddzielic od ciggéw komunikacyjnych za pomocg ogrodzen
czasowych wykonanych zgodnie z wymogami przepisw BHP opisanych w punkcie 1.4.4.
Sposdb wykonania ogrodzen musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zabezpieczenia wykona¢ wedfug zasad opisanych w punktach 1.4.7 i 1.4.4 przy akceptacji
Inspektora. Zabezpieczenia jezdnia wykonac¢ zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu w
uzgodnieniu z Zarzgdcg drogi ( ulicy ).
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1.5 Nazwy i kody wedtug CPV

451 00 000 -8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych: roboty
ziemne

45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

452 00 000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej

452 20000-5 Roboty Inzynieryjne i budowlane

452 23 000-6 Konstrukcje

452 30 000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei

452 31 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéow
komunikacyjnych i linii energetycznych

452 32 000 -2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

452 33000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

453 00000 -0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

453 30000 -9 - Hydraulika i roboty sanitarne

453 32 000-3 - Ktadzenie upustow

453 40 000 — 2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

453 42 000 -6 - Wznoszenie ogrodzen

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.6.2 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jako$ci materiatbw oraz Robot.

1.6.3 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. Materiaty
uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pefnowartoSciowe, za wyjgtkiem m
ateriatow uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

1.6.4 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robd4t budowlanych.

1.6.5 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.6.6 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdziat 2).
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1.6.7 Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub usfuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.6.8 Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normag lub innym dokumentem
normatywnym.

1.6.8 Skafa jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajgce — zdaniem Inspektora —
wysadzenia Ilub zastosowania klinbw metalowych | miotow dwurecznych, Ilub
zastosowania wiercenn pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatéw nie
mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rébwnej, co najmniej
150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac warunkom
okreSlonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity : Dz. U. z
2016 r. poz. 2255 ) jak rowniez w ustawie ,,O wyrobach budowlanych ,, ( tekst jednolity Dz. U. z
2016r nr 0 poz.1570 ) oraz zwigzanych z nig aktow wykonawczych. Ponadto wyroby budowlane
powinny posiadac wydang przez producenta deklaracje wtasciwosci uzytkowych, lub posiadac
aprobate techniczna.

Wyroby muszg by¢ oznaczone znakiem ,B” lub ,CE” i posiadac informacje o wyrobie zgodng z
dokumentem odniesienia

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy informacje o wyrobie.

2.1 Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego Zzrédfta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.
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Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy Ilub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wfasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bagdZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skftadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i
wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do

wykonania robét budowlanych zgodnie z zatlozong jakosScia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
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Inspektora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasSciwosci przewozonych Materiatow
oraz stan drog. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu RoboOt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadnoSc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Na terenach Laséw Panstwowych Wykonawca ograniczy teren prowadzenia robo6t do
pasa szerokosci 2,0 m ( dwa metry) wzdfuz osi wykopu.
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6. Opis dzialtan zwigzanych 2z kontrola, badaniami oraz
kontrolg wyrobéw i robét budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggngc
zafozong jakoS¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoScig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$c sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidfowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoSc¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
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Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej kazdej z pozycji, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Specyfikacji
Technicznych.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiafow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
budowlanych

7.1 Ogblne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres w wykonywanych Robd6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 Jako dfugos$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg byc obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robd6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Tylko w przypadku zaistnienia kwestii spornych co do ilosci kg lub ton materiatow, Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w Sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku migjsca szkice mogg byc¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1.Rodzaje odbiorow Robo6t

W zaleznosci od ustalern odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora i Inwestora przy
udziale Wykonawcy:

a) Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiér Koncowy
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8.2.0dbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koricowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia pisemnie o tym Inwestora. Inwestor
powotuje komisje odbiorowg i rozpoczyna czynnosci odbiorowe. Ocenie zostaje poddana catos¢
robot pod wzgledem zgodno$ci z zamdwieniem, dokumentacje projektowg, STWIORB,
ustaleniami w trakcie robo6t, z zasadami wiedzy techniczne;.

8.4.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwfaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

e recepty i ustalenia technologiczne,
e Ksiega obmiaru
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
e metryki wbudowanych wyrobow budowlanych z oswiadczeniem o ich wbudowaniu
e dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng
e sprawozdanie techniczne
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego opisane w umowie.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét,

e date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

e dokumenty spefniajgce wymagania specyfikacji szczegétowych
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét
uzupeftniajgcych wyznaczy komisja.
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9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogo6lne

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe i fowarzyszgce zostang wycenione i ujete przez
Wykonawce w cenach jednostkowych robot statych — podstawowych.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezpoSrednig,

e wartoSc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogagcych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robodt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zgdania dodatkowej zapfaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowas.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czeSc¢ i nalezy je czytac facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
W peftni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem | stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W szczegdlnosci Wykonawca jest obowigzany znac i stosowac przepisy :

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( TJ Dz. U. 2016 nr 0 poz.290).

»  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016 nr 0 poz.778).

>  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).
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Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw
wprowadzania $ciekOw do urzadzeni kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( TJ Dz. U. 2016 nr 0 poz.124.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1570)

'Dz.U. 2016 nr0poz. 1968 Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

»Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

*Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2342 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu  prowadzenia  Krajowego  Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

*Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia;

"Budowa sieci wodociggowej z przylgczami w miejscowosciach: Wagsosz, Kuinica Wgsowska,
Lysakow, Lysiny ul. Zielona oraz w m. Koniecpol ul.: Przedmiescie Przysieka, Przedmiescie
Podstocze, Przedmiescie Koniawy, Mickiewicza, Kosciuszki”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych, towarzyszgcych oraz ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
opisanego w punkcie 1.1. Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.2 ST 00.00. oraz w
odniesieniu do wykonania nastepujgcych roboét budowlanych :

- Wykonanie wykopéw , przekopoéw , ukopdw zwigzanych z montazem projektowanych rurociggow
w tym odspojenie gruntu skalistego oraz odwodnienie wykopdw.

- Wykonanie zasypu z zachowaniem wymagan niniejszej ST

- Odtworzenie stanu powierzchni gruntu z przed prowadzenia robot, w tym odtworzenie warstwy
humusu.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Wymagania dotyczace tej czesci opisano w punkcie 1.3 ST 00.00 - Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.4 Informacja o terenie budowy

Wymagania dotyczgce tej czeSci opisano w punkcie 1.4 ST 00.00 - Ogolnej Specyfikacji
Technicznej dla przedmiotowe]j inwestycji.

1.5 Nazwy i kody wediug CPV

Wyszczegolniono w punkcie 1.5 ST 00.00 - Ogolnej Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowej
inwestycji.

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00.00 “Wymagania ogolne”.

Ponadto definiuje sie :

e wykopy - dofty szeroko i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, wafow lub hatd ziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypow lub
wywieziona na sktadowisko,
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktoérych grunt
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Jest celowo zageszczony,

e odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pOZniejszego zasypania wykopu,

e skfadowisko - miejsce tymczasowego Iub statego magazynowania nadmiaru gruntu
Z Ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

e plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez S$ciecie
wypuktoSci i zasypanie wgtebierr o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do50m

e wskaznik zageszczenia gruntu |s- wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
Wg Wzoru:

ls =Py / Pds
Gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej, okreSlona w
normalnej probie Proctora,

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sg:
e grunt zwykopu - do wykonania zasypu.
Przydatnos$¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypu okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
grunt z dokopu kategorii Il
woda wg PN-88/B-32250
piasek wg PN-B-11113:1996,
2wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996,

Przydatnosc¢ materiatow na zasyp nalezy okreslic po wykonaniu nastepujgcych badan:

e wskaznik rdznoziamistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zZrodta wytwarzania | wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, metryki wyrobdw i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlaSciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania
rob6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogoine”.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:
e koparka samobiezna- 0, 25 - 0,60 m’,
walec samojezdny, wibracyjny
plyta wibracyjna, samobiezna.
zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,
zestaw do odwadniania powierzchniowego wykopow
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sZlifierka kgtowa

System deskowania wykopow

Zestaw iglofiltrow z osprzetem do wglebnego obnizenia wody gruntowej
pompy zatapialne, szlamowe do powierzchniowego odwodnienia wykopow
sprezarka powietrza

miot pneumatyczny

wiertnica

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$c i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami bhp, sprawny technicznie i musi
uzyskac akceptacje Inspektora. W odniesieniu do urzadzen dzwigowych wymagane jest aktualne dopuszczenie
UDT.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogdine wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST-00.00 “Wymagania ogoéine”.
Do transporfu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzeni i urobku z robot ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Srodki transportu:

e samochod dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg,

e samochod ciezarowy, samowyfadowczy 10 - 20 Mg,

e samochod ciezarowy, skrzyniowy 10 - 20 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kofowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1 0Ogblne wymagania

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 “Wymagania ogoélne”. Przed przystgpieniem
do robot ziemnych Wykonawca potwierdzi lokalizacje pionowg i pozioma kolidujagcego uzbrojenia
poprzez reczne odkopanie. W przypadku niezgodnosci z projektem Wykonawca skoryguje potozenie
projektowanych sieci przy akceptacji projektanta.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnoSci warunkow istnigjgcych z Projektem

C) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinno$ci i ewentualnych skfadowisk odpaddw, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod odpadowych i gruntowych

f) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

0) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzer i sprzetu budowlanego

h) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
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Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. OS$ rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie fancucha reperéow roboczych.
Poszczegodlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkbw osiowych z
gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy
punkty. Kotki $wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w
ksztafcie hakdw lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. tancuch znakéw powinien
zostac powigzany z panstwowgq siecig reperow.

Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodzg:

— Usuniecie humusu koparkg i utoZzenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

— Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnac z
Dokumentacjg Projektowg).

— Woyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do
strefy montazowey.

— Teren budowy ogrodzic i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kofowego za pomocqg
zZnakow drogowych, os$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.3 Prowadzenie rob6t

5.3.1 Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopacé sieci kolizyjne i potwierdzi¢ ich
polozenie pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi
sieciami Wykonawca whniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z projektantem.

Na terenach lasu nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej — humusu o grubos$ci 30 cm w pasie
prowadzenia robot o szerokosci 2,0 m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wgskoprzestrzennych o $cianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi
Projektuje sie nastepujgce rodzaje wykopow:
- wykopy z petnym zabezpieczeniem wykonywane w pasach drég utwardzonych ( jezdnia i
pobocze ) posesje prywatne.
Nadmiar gruntu pozostatego z wykopbw zostanie odwieziony na odlegtos¢ do 20 km
zaproponowane przez wykonawce robét przy aprobacie Inwestora.
Deskowania wykopéw wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach min. 10-cio metrowych.
Wykonywanie robot w pasie drogowym wymaga petnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia
Srodkdéw ostroznosci ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu
pojazdoéw. Teren robot nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym.
Nalezy zastosowac takze odpowiednig ilos¢ mostkéw dla pieszych. Wykonawca robot zapewni
zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych. Wykopy dla rurociggdw bedg
wykonywane mechanicznie do gfebokosci o 0,15 m mnigjszej niz projektowana i pogtebiane do
wtasciwej warto$ci recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ — 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy
wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu
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mierzona wewnagtrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie
moze byc¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggow rur w

wykopie.

Minimalne szeroko$¢ wykopu przewodoéw kanalizacyjnych i wodociggowych w przypadku
utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica Szerokos¢ wykopu [m]

nominalna

Rury [mm]
Glebokos¢ Glebokosé Glebokosé Glebokos¢
<1,00m >1,00i <1,75m [>1,75i<4,00m [>4,00m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00

400 1,20 1,20 1,20 1,20

500 1,20 1,20 1,20 1,20

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednocze$nie innych robot
oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg byc¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno wykopu oczysci¢
Z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1
cm. Szeroko$c i gtebokoS¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm.
Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic¢ Is = 0,98.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfoSci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokoSc 0,15 m oraz byc zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze Kkoloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w Sposob
uniemoZzliwiajgcy wpadniecie do wykopu | zabezpieczyC balustradami, linami Ilub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty dozor.
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Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec¢ szeroko$Sc¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysokosc¢ 0,15 m.

5.3.2 Odwodnienie dna wykopu.
Nie planuje sie.

5.3.3 Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone | oczyszczone z pozostafosSci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggqu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym Ilub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypeftniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubosc warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt
mineralny G1, sypki, drobno lub Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Podfoze pod rurocigg wyprofilowaé¢ pod kgtem opasania 90°. W dnie wykopu wykonaé
zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i ufozeniu rur na dobrze zageszczonym podfozu wykonanego z gruntu G1, nalezy
boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. W obszarze drég
publicznych - ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac nalezy gruntem fatwo zageszczalnym
G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego
recznie warstwami o grubo$ci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagescic¢ do 1s=1 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Poza drogami publicznymi zasyp wykonac gruntem rodzimym z zageszczeniem do wartoSci

Is = 0,98 Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ zageszczajgc warstwami gruntem fatwo zageszczalnym
(mozna roéwniez stosowacC piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg
rozparc¢ i odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku
lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna byc¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartoSci.
Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac bryt, gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Proby szczelno$ci - miejsca
polgczen pozostawic¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg byC¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotnosc naturalng Wh zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedfug normalnej metody Proctora.
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Zaleca sig, aby:
a) dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
b) dla pospofek, zwirbw i rumoszy gliniastych Wn >= 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,
c) dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac¢ moZziwie
duzg iloscig wody.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczgcych sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem
do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania
na budowie.

W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na cafej
szerokoSci wykopu, przy czym ilo$¢ przejazddéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic wymagane
zageszczenie.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédfo) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczeristwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi

b) zabezpieczy¢ migjsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utoZzenie geowtdkniny i nasypanie okofo 0, 5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

c) zawiadomic projektanta, ktory powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz kontrolg
wyrobow i robot budowlanych

Ogoline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.1 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych ST
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
a) os obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych,
b) robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dfugo$ci budowanego
odcinka,
C) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg, co najmniej w
5 migjscach oraz w migjscach budzgcych watpliwosci.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaftu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnoS¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich normach a w szczegdlnosci sprawdzeniu podlega :
e wykonanie wykopu i podfoza
e zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
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e stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod kgtem bezpieczeristwa pracy
robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20m,
zasypanie wykopu

e badanie stopnia zageszczenia,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
budowlanych

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoéine”.
W normalnych warunkach roboty objete niniejszg ST nie podlegajg obmiarowi i odrebnej zapfacie.
W przypadkach szczegoéinych roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary :

- wykopy -[m”]
- zasypy -[m”]
- humusowania i plantowania -[m9]

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedfug sporzgdzonych przez kierownika budowy pomiaréw 2z natury,
udokumentowanych szkicami i obliczeniami, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszej
ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora i
muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Kontrola i odbidr rob6t objetych niniejszg specyfikacjg przeprowadza Inzynier przy udziale Wykonawcy w
miare postepu robot w ramach normalnej kontroli budowy wynikajgcej z funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego. Fakt kontroli odnotowuje sie wpisem do dziennika budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Roboty ujete niniejszg specyfikacjg jako roboty przygotowawcze do robét podstawowych nie bedg osobno
rozliczane ( zaptacone ). Ich warto$¢ nalezy uwzglednic w robotach podstawowych.

Roboty ziemne i koszt odwozu i zdeponowania nadmiaru gruntu nalezy uwzglednic w cenie jednostkowej
wykonywanych sieci wod-kan.

9.2 Cenawykonaniarobot ziemnych

Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robét podstawowych winien przyjaé wszystkie czynnosci, jakie
uwaza za konieczne do wykonania dla osiggniecia opisanych w ST standardow jakosciowych, ktére
pozwolg Wykonawcy wystawi¢ gwarancje jakosci robot. Rowniez takie czynnosci, ktére zdaniem
Wykonawcy sg niezbedne do wykonania a nie zostaty wyszczegdlnione ponizej.
Cena wykonania rob6t obejmuje w szczegdlnosci:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem odwodnienia terenu robét
C) badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentagiji
d) zabezpieczenie lub usuniecie istnigjacych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,
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€) usuniecie warstwy gr. 30 cm humusu w pasie prowadzenia robot, na terenach lasu

f)  rozbiorki nawierzchni drogowych

0) demontaz ist. rurociggdw kolidujgcych przeznaczonych do likwidagji lub nieczynnych

h) zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi

) utylizagia matenafu z rozbiorek w tym w szczegdinosci wyrobow zawierajgcych azbest

) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

K) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniajgcymi — odwodnienie powierzchniowe dna wykopu Ilub obnizenie zwierciadta wod
gruntowych za pomocg iglofiltrow.

m) oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym (drogi kofowe, szynowe, wodne) wraz z
projektem organizaciji ruchu, odtworzenia i opfaty za zajecie pasa drogowego,

n) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie

0) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow oraz ich czasowe
odwodnieniem

p) wykonanie wykopow z odspojeniem gruntu skalistego

g) montaz i demontaz umocnienia Scian wykopow

) wykonanie zasypu z ewentualng wymiang gruntu i jego zageszczeniem

s)  wywoz z terenu budowy urobku ziemnego na skiadowisko

) wywodz materiatdw z rozbidrki na skladowisko

u) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

V) wykonanie okreSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowan
i sprawdzen robot

W) uporzgdkowanie placu budowy po robotach wraz z projektowanym ukszZiaffowaniem terenu
oczyszczalni Sciekow i stacji uzdatniania wody.

Roboty powyzsze sa robotami przygotowawczymi dla robét stalych i nie beda rozliczane

oddzielnie. Cene przedmiotowych robot nalezy uwzgledni¢ w cenie robét stalych okreslonych

przedmiarem robat.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowiane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineraine. Piaski i zwiry fitracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreSlenia. Podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.00 -ROBOTY DROGOWE,

Kod CVP: 452 33000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia:

"Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosciach: Wasosz, Kuznica
Wasowska, tysakow, tysiny ul. Zielona oraz w m. Koniecpol ul.: Przedmiescie
Przysieka, Przedmiescie Podstocze, Przedmiescie Koniawy, Mickiewicza, Kosciuszki”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. jak w punkcie 1.1
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.2 ST 00.00.
oraz w odniesieniu do wykonania nastepujgcych robot budowlanych :

- rozbibrka istniejgcych nawierzchni w pasie prowadzenia robét
- wykonanie koryta i podbudowy odtwarzanych nawierzchni

- montaz elementow betonowych, kraweznikow, obrzezy

- wykonanie i wykoriczenie nawierzchni

- wykonanie poboczy

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.3 ST 00.00 - Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.4 Informacja o terenie budowy

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.4 ST 00.00 - Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 Nazwy i kody wediug CPV
Opisano w punkcie 1.5 ST 00.00 - Ogélnej Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowe;j
inwestyciji.

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 “Wymagania ogolne”.

Ponadto definiuje sie :

1 korytowanie podfoza — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych,

2 chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie
6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania,

3 kruszywo bazaltowe — tfuczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako
Jhiesort 0/63",

4 podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podfoze gruntowe,
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2.
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droga — planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
0 nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje
drogi i jej urzgdzen,

obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajgce
nawierzchnie chodnika od terenu,

krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajgce
nawierzchnie jezdni od chodnika lub terenu,

znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z
Kodeksem Drogowym, umieszczone na stupkach stalowych, ustawionych w pasie
drogowym,

znaki drogowe poziome — znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbg lub masg
w kolorze biatym — odblaskows,

droga publiczna — droga majgca status drogi gminnej, powiatowej, wojewddzkiej nadany
zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sg:

® ftuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63",
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996,
® cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997,
® woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,
® piasek i zwir — kruszywa mineralne okres$lone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce
nastepujgce wymagania:
e Zzawarto$c¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
e zawarto$c frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
e zawarto$c czesci organicznych — ponizej 1 %,
e wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
® chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymato$ci na
Sciskanie 69 MPa, zgodny z PN-88/B-6250,
@ Dbrukowiec - granitowy, typowy, zgodny z wymaganiami PN-60/B-11104
® clementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztaft
zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$c
ponizej 5% wg wykazu:
e kraweznik drogowy 15 x 30 x 100 cm - — PN-EN 1340 2004
* obrzeze chodnikowe 100x30x8 cm — PN-EN 1340 2004
e kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary , beton C25/30 PN-EN
1338:2005
e ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm kl. |
® Dbeton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-88/B-06250,
@® beton asfaltowy 0720 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgceyj i
podbudowy, zgodnie z PN-74/S-96022,
® lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe rodzaju K1-65, spetniajgce wymagania zawarte w
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opracowaniu ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94" -
IBDIM - 1994.

® asfalt drogowy 35/50 o wtasciwosciach :

Penetracjaw 25°C 0,1 mm 35-50
Temperatura migknienia °Cc 50-58
Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C 240
Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m 99
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie mniej niz % m/m 0,5
Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % 53
Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz °C 52
Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % 2,2
Wazrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wiecej niz ~ °C 8
Temperatura famliwosci, nie wigcej niz °C -5

® emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
® emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco
stosuje sie kruszywo famane wg PN-B-11112:1996, klasa |, gatunek 1.
Przewiduje sie uzycie wytacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania:

zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,3 mm 100 %,

zawarto$c¢ ziern mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

wilgotnos$c < 1,0 %,

zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

powierzchnia wtasciwa — 2500-4500 cmzlg,

3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych
do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscia.

Ogdine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogdine”.

Do wykonania robd6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m®,
tadowarka kolowa 1,2 — 2,0 m3

walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0Mg.
betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m®,
zageszczarka ptytowa, lekka,

skrapiarka mechaniczna z cysterng — 50M°,
mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem,
szerokoS$¢ 4,5m

walec ogumiony, drogowy, Sredni - 4+-6Mg
frezarka do nawierzchni bitumicznych

pita do ciecia nawierzchni

mieszarka stacjonarna,
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uktadarka lub rowniarka do rozktadania mieszanki,

walec stalowy wibracyjny 2+3Mg,

zageszczarka ptytowa,

walec wibracyjny 1+2Mg (matogabarytowy),

ubijaki mechaniczne 200 kg
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakoSc i Srodowisko wykonywanych robot.

3.2. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

3.3. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdine wymagania dotyczgce stosowania Srodkow transportu podano w ST- 0 “Wymagania
ogolne”

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robot ziemnych
stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Srodki

transportu:

® samochod samowytadowczy, ciezarowy 10 + 20 Mg,

® samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5 + 10 Mg,

® Dbetonomieszarki samochodowe 5 - 10 m3,

® samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,

® samochod dostawczy 3 + 5 Mg,

® samochod ciezarowy, samowytfadowczy 10 + 15 Mg, wyposazony w plandeke i

ogrzewang SKrzynie.

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora

4.2 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

5.  Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podfoza po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow
uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym | zageszczonym podfozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpadow oraz bfota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane, nalezy sprawdzic, czy
istniejgce rzedne terenu umoZzliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podfoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyZzsze niz
projektowane rzedne podfoza.
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Jezeli rzedne podifoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podfoza
jego powierzchnie nalezy dogescic 3 — 4 przejsciami Sredniego walca stalowego,
gfadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zageszczaniu powinny byc
naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Zageszczenie podftoza nalezy kontrolowa¢ wedfug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub II).
WilgotnoSc¢ gruntu podfoza przy zageszczeniu nie powinna roznic sie od wilgotnoSci
optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$¢ Ig
Ruch cigzki i bardzo Ruch mnigjszy od

ciezki cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
INa gtebokosci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni  rob6t ziemnych lub
terenu

Jezeli po wykonaniu robd6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2 Podbudowa z tlucznia kamiennego

Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiadac

wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédfo pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie

podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Dowoz ttucznia

na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie i recznie, przy

uzyciu tadowarki Podbudowa powinna by¢ utoZzona na podfozu zapewniajgcym nie

przenikanie czgstek podfoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o

grubosci wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gfadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.

Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

® zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejsc¢ walca,
w zaleznosci od szeroko$ci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej
warstwy,

® zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku Srodkowi,

® najezdzac watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigecia zjawiska fali
przed walcem,

® manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

® predko$c przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 4 km/h na
poczatku i 4 — 6 km/h w dalszej fazie watowania,

® walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwos$ci drgan w przedziale
33 - 35 Hz.
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Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi 0siggng¢ wymagang nosnosc w zaleznosci
od kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptvty o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Witérny
Ruch $redni 100 170
Ruch cig¢zki 1 bardzo cigzki 100 200

5.3 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - gruntowa

Ttuczen 0/31,5 przeznaczony na nawierzchnie ttuczniowg powinien odpowiadac¢ wymaganiom
PN.-3-11112:1996. Zrédfo pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie nawierzchni thiczniowej
powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowdz ttucznia na miejsce wbudowania
odbedzie sie transportem samowyfadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie nawierzchni odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu
rowniarki lub uktadarki kruszywa. Nawierzchnia powinna byc¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nie
przenikanie czgstek podfoza do warstw wyzej lezgcych. Nawierzchnie thuczniowe wykonywane bedg
zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Wafowanie nalezy wykonywac z polewaniem wodg

Wymagania odnosnie watowania:

e zageszczenie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,
w zaleznosci od szeroko$ci zageszczonego pasa roboczego i grubosSci walowanej warstwy,

e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku Srodkowi,

e najezdzaC watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali
przed walcem,

e manewry walca nalezy przeprowadzac plynnie, na odcinku juz zageszczonym,

o predkoS$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i 4 - 6 kmvh w dalszej fazie watowania,

e waftowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnej przechyfce poprzecznej, nalezy
rozpoczg¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

o walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Nawierzchnia z ttucznia, po zwafowaniu, powinna osiggng¢ wymagang nosnosc w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztafcenia mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy
30 cm (Mpa)
Pierwotny Wtérny
Ruch Sredni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej.

Szerokos$¢ wykonanej nawierzchni z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Tolerancja szerokoSci nawierzchni z thucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekraczac £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej
niz2cm.
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5.4 Nawierzchnia mineralno — bitumiczna

5.4.1 Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybkorozpadowa kationowa
emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowac¢ emulsje K1-60 lub K1-
65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawarto$c asfaltu w emulsji.
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac
przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem
powinna by¢ sucha i czysta.
Do skropienia nalezy zastosowaé¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilo$é asfaltu w kg/m” po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:
® podbudowa tuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,
® podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej— 0,3 + 0,5,
® warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:
® 2.0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m* emulsji,

® 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m* emulsji.

5.3.2 Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowego AC16W — grubos$¢ 7
cm
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory
przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla
konkretnych materiatow zaakceptowanych wczesSniej przez Inzyniera | przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wpykonawcy w oparciu o
nastepujgce zrodta:
® wytyczne niniejszej specyfikacji,
® zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na

odksztafcenia trwate — Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995r.
® wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badarn materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 —
IBDIM 1995r.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z
nastepujgcg czestotliwoscig:
® kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
® wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,
® lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg i podbudowe sg nastepujgce:
a) cechy mechaniczne:
@® stabilnos$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
® odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,
® modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mnigj niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
nasigkliwo$c, nie wigcej niz 4 %.
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Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnoSci Inzyniera,

kontrolng produkcje w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi.

Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Inzyniera i upowazni

Wykonawce do podjecia robét zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki

0 wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce

wyposazenie:

® automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong
niweletg oraz gruboscig,

® clementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng
regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan,

® urzgdzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywac sie w sprzyjajgcych

warunkach atmaosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej

5°C. Zabrania sie ukfadania mieszanki w czasie deszczu i opadoéw $niegu. Przed

przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie

wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw

automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania, urzgdzenia robocze uktadarki

nalezy podgrzac¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciggly, bez

przestoju z jednostajng predkoScig 2 — 4 m na minute. W zasobniku ukfadarki powinna

zawsze znajdowac sie mieszanka. Zigcza poprzeczne, wynikajgce z kornca dziennej

dziatki, nalezy wykonac przez rowne obcigcie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i

zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem. Zigcze poprzeczne ze starg nawierzchnig,

nalezy wykonac poprzez wciecie na dtugoSc okreslong w Dokumentacji Budowy. Ztgcza

podtuzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.

Zigcza poszczegdlnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem

siebie. Nalezy stosowac sposoOb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku

probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczgtkowa temperatura

mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy

zage$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki,

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

® zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$c¢ walca,
w zaleznoSci od szerokoSci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej
warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku probnym,

® zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku Srodkowi,

® najezdzac na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali
przed walcem,

® rozpoczynaC watowanie walcem gftadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim

cisnieniu

w oponach, podwyzszajgc je w miare wafowania,

manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

predkosS¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na

poczatku

i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

® wafowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

@® zabrania sie uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany ciSnienia,

® walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.
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6.1
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Ufozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sige nastepujgcymi cechami:
JjednorodnoScig powierzchni,

nasigkliwos$c¢ (max. 4 %),

réwnos¢ (tolerancja £ 6 mm),

grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),

zawarto$c wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne

i dostarczac¢ kopie raportow dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoScig gwarantujgcg zachowanie wymagar jakoSci robot.

5.4.3 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy
wigzgcey.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu
0+12,8 mm o strukturze zamknietej z dodatkiem Srodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralng:
a) cechy mechaniczne:

@® stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mnigj niz 10 kN,

® odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

® modut sztywnoS$ci wg metody petfzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po

1 h, +40°C nie mniej niz — 14 MPa.

b) cechy fizyczne:

® zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

® stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

@® nasigkliwo$c, nie wiecej niz: 2 % objetoSci.

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzgcej i podbudowy

Z nastepujgcymi zmianami:

® poczgtkowa temperatura zageszczania powinna wynosic nie mniej niz 130°C
(asfalt D70),

® temperatura w ftrakcie zageszczania powinna zawieraC sie w przedziale 140 do
115°C,

® zageszczanie nalezy ukonczyc¢ w ciggu 15 minut i uzyskac wskaznik
zageszczenia — 98 %.

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:

® nierownosci nie mogg przekraczac 4 mm,

@® nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz
kontrolg wyrobéw i robét budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy wyrobéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00.

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i wyrobow
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
na terenie i poza placem budowy,
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d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
wtasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$c ich wykonania musi pozwolic¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badann Wykonawca przekazuje Inzynierowi
do akceptaciji.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
niezwtocznie po wejsciu w ich posiadanie.

C) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wlasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéow i systemoéw
technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne,
w zakresie i z czestotliwoScig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakoSci.
Zageszczenie podfoza (Is) nalezy sprawdzac¢ co najmniej 2 razy na dziennej dziafce
roboczej i co najmniej 1 raz na 200 m>.
Uwaga.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zageszczenia oprze¢ na metodzie obcigzenn plytowych, gdzie stosunek
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaC¢ 2,2
(minimalna warto$¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podfoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w
kierunku podtuznym. Nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzyc tatg co najmniej 10 razy
na 0,5 km. NieréwnoSci nie mogg przekraczac 2 cm.

GtebokoSc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 50 m w osi koryta i na krawedziach.
Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cmi—-2cm.

6.3.2. Podbudowa z ttucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej — wykonuje sie za pomocag
narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrows.
Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za
pomocg pomiaru niwelatorem. NiedoktadnoS¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1
mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za
pomoca faty z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:

® oznaczenie modufu odksztatcenia — wg BN —64/8931-02,
® wyznaczenie ugie¢ —wg BN-70/8931-06,
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Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Licznosc¢ probek lub Metoda pobrania
pomiaréw prébki lub
wyznaczania miejsca
pomiaru
1. |Grubosc warstw i konstrukcji Co najmniej 2 pomiary losowo
jezdni w réznych miejscach
2. |R6éwnos¢ podtuzna i poprzeczna |Wszystkie punkty losowo
charakterystyczne niwelety
co20m
3. |Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 losowo
miejscach
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach losowo
kazdego tuku
4. |Nosno$c¢ — oznaczenie modufu  |W dwoch przekrojach wg BN-64/8931-02
odksztatcenia
Ewentualnie — wyznaczenie ugie¢ [Co najmniej wg BN-70/8931-06

w 20 punktach

6.3.3. Nawierzchnie

a) Badania grubo$ci nawierzchni:

Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykonac¢ co najmniej w jednym losowo
wybranym miejscu na kazde 10 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy
nawierzchni nie moze sie réznic¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

b) Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora.
Ré6znice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢
wieksze niz 0,2%.

c) Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac¢ za pomocg niwelatora,
na dfugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rozni¢ od projektowanych wigcej
nizo*1cm.

d) Badanie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomocg planografu

w sposob ciggly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inspektora, fatg 4-metrowg, co
najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 2000 m* odebranej
nawierzchni. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

e) Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie to poprzez wyciecie
probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wycigcia probek
powinno sie uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktora wycina cylindryczne probki w
stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce
dtugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza
sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestoSci
pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sige
w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwoch probek.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

budowlanych

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
® m’- dla wykonania podbudéw drogowych,
@ m’ - dla wykonania nowych nawierzchni drogowych
® m — dla wykonania kraweznikow drogowych
® pozostate roboty zgodnie z przedmiarem robot

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w ST-0 ,\Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa Platnosci.
9.1 Zapisy ogolne

Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie postanowieniami kontraktu oraz zgodnie z pomiarami i
oceng jakoSci robot, w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Wykonawca do
kalkulacji ceny jednostkowej robot podstawowych winien przyjac wszystkie czynno$ci, jakie uwaza
za konieczne do wykonania dla osiggniecia opisanych w ST standardow jakoSciowych, ktore
pozwolg Wykonawcy wystawic¢ gwarancje jakoSci robot. Rowniez takie czynno$ci, ktore zdaniem
Wykonawcy sg niezbedne do wykonania a nie zostaty wyszczegolnione ponizej.

9.2 Cenazawykonanie 1 m* gotowej nawierzchni z ttucznia

kamiennego - gruntowej obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i towarzyszgce ujete w ST 1.

b) zmiana organizacji ruchu

C) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg
robét i obiektu.

d) badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji

€) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

f)  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wykonanie podbudowy drogowej

h) wykonanie robét zasadniczych — gotowej odebranej nawierzchni drogoweyj ttuczniowej

)  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

)) wykonanie okreSlonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzer robot

K) uporzgdkowanie placu budowy po robotach
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9.3 Cenazawykonanie 1 m? gotowej nawierzchni bitumicznej

obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i towarzyszgce ujete w ST 1 w tym rozbidrka ist. nawierzchni.

b) zmiana organizacji ruchu

C) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg
rob6t i obiektu.

d) badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji

e) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

f)  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wykonanie podbudowy drogowej

h) montaz kraweznikow drogowych

i) wykonanie rob6t zasadniczych — gotowej odebranej nawierzchni drogowej bitumicznej,

) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

k) wykonanie okreSlonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzer robot

)  malowanie znakéw poziomych na nawierzchni i ustawienie znakéw pionowych

m) uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10. Przepisy Zwigzane.

B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.
PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania.
PN-S-02205:1996  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa | nawierzchnia 2z ttucznia
kamiennego.

PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-32250 Woda.
PN-B-19701:1997  Cement klasy 32,5.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
ZUAT-15/IV.4 Geowtbkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.
PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

®  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDiM - 1994.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia:

"Budowa sieci wodociggowej z przylaczami w miejscowosciach: Wasosz, Kuznica
Wasowska, tysakow, tysiny ul. Zielona oraz w m. Koniecpol ul.: Przedmiescie
Przysieka, Przedmiescie Podstocze, Przedmiescie Koniawy, Mickiewicza, Kosciuszki”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wodociggowych montazowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. jak w
punkcie 1.1. Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentoéw Przetargowych i Umowy,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pkt. 1.2 ST
00.00. oraz w odniesieniu do wykonania nastepujgcych robét budowlanych :

- ukfadanie i montaz sieci wodociggowej i przytgczy w tym wykonanie robot metodg
bezwykopowa.

- Uzbrojenie wodociggu w armature

- wykonanie przekroczen ciekow wodnych

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.3 ST 00.00 - Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.4 Informacja o terenie budowy

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.4 ST 00.00 - Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 Nazwy i kody wediug CPV

Opisano w punkcie 1.5 ST 00.00 - Ogélnej Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowe;j
inwestyciji.

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 “Wymagania ogolne”.

Ponadlto definiuje sie :

> budowla sieciowa - obiekt niebedgcy budynkiem sktadajgcy sie z przewodow i
uzbrojenia, stanowigcy element infrastruktury miejskiej.

> sieC wodociggowa - budowla sieciowa przeznaczona do przesytu wody na cele
socjalno-bytowe ,przemystowe i pozarowe.

> Przewdéd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod =z
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2.

Yvvvy VYVV Vv

\%

vvy VY Vv Vv Vv Vv Vv

odgaftezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.
Uzbrojenie przewodow wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowey.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armaturaodpowietrzajgca-zaworyodpowietrzajgce,napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce,

armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Podtoze naturalne - podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypkg - podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okresSlonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podfoZze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypkg - materiat gruntowy miedzy podfozem Ilub podsypka a zasypkg wstepng,
otaczajgcy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gftowna - warstwa wypetiajgcego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow | studzienek

kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

metoda bezwykopowa - technologia wykonania wodociggu bez wykonywania
wykopow na caftej dtugosci wykonywanego odcinka. Polega na wierceniu
horyzontalnego otworu w ktéry zostaje wciggnieta rura przewodowa z rurg ochronng
lub bez rury ochronne,;.

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow

budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.
Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym | rysunkami. Ze wzgledu na wykonane obliczenia statyczne oraz
zachowanie jednorodno$ci systemu, w ramach zakresu objetego niniejszg specyfikacjg
nalezy zastosowac wyroby jednego producenta.

Do budowy sieci wodociggowej stosowac:

RURY :

Wymagane sg rury polietylenowe PE100 TS RC PN16 tr6jwarstwowe SDR17 i SDR 11 o
wysokich parametrach wytrzymatoSciowych.

Stosowane rury:

1. muszg byc odporne na skutki zarysowarn i naciski punktowe,
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2. posiada¢ zapis w aprobacie technicznej dopuszczajgcy do stosowania przy
bezwykopowym uktadaniu i renowacji starych rurociggéw oraz o mozliwosci uktadania rur w
technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowey.

3. do produkgji rur nie wolno stosowac regranulatow,

4. rury muszg posiadac¢ mozliwo$¢ zgrzewania i tgczenia bez koniecznoSci zdejmowania
warstw ochronnych (pomiedzy poszczegdlnymi warstwami wystepujg potfgczenia
molekularne uniemozliwiajgce mechaniczne roztgczenie).

Wymagania szczegodtowe stawiane zastosowanym rurom:

- aprobata techniczna wydana przez ITB;

- atest higieniczny wydany przez PZH dla wody pitnej;

- certyfikat jakosci dla surowca i wyrobu 1ISO 9001 lub 9002;

- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie
drogowym bez rury ostonowej;

- oznakowanie w sposob trwaty na obwodzie rury: producent, materiat, przeznaczenie,
norma produktu, szereg wymiarowy, data produkc;ji, Srednica i grubo$¢ $cianki
oznaczenie partii produkcyjnej;

Instalacja wewnetrzna :

rury — PP-R SDR 11 PN 10

ksztaftki — PP-R PN 10 do zgrzewania PP-R i ksztattki z zatopionymi metalowymi (Cr-Ni)
gwintowanymi wktadkami.

Wymagana zgodno$c z PN-EN lub aprobata techniczna.

Wszystkie rury | ksztattki muszg posiada¢ pozytywna opinie PZH do stosowania w
instalacjach wody pitne;.

Hydranty :

Na sieci wodociggowej nalezy stosowac hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm.
Przewidziano hydranty nadziemne tamane z podwojnym zamknieciem. W uzasadnionych
przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwo$ci zabudowy hydrantu
nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu
itp. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

Wymagania szczegétowe dotyczgce stosowanych hydrantow:

1. ciSnienie robocze max. 16 bar,

2. DN100: dwie nasady boczne typ B (75mm) i jedna nasada typu A (110mm),

3. cato$¢ wykonana z materiatow odpornych na korozje,

4. gfowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, epoksydowana,

5. kolumna z kontrolowanym miejscem tamania, wykonana z grubosciennej rury stalowej
St37, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, zabezpieczona przed promieniami UV,
6. zespot uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej,

7. cokot z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany,

8. grzybek zaworu z mosigdzu niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi
przepisami dotyczgcymi kontaktu materiatdw z wodg pitng, pokryty powtoka z elastomeru,
9. zawdr napowietrzajgcy z POM, zabudowany w gtowicy hydrantu,

10. uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym
na korozje,

11. krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

12. mozliwo$¢ obracania gfowicq od 0o do 3600,

13. samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody,

14. bezproblemowa wymiana wszystkich czesci wewnetrznych bez koniecznoSci
odkopywania hydrantu,
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15. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z utwardzonym rolkami gwintem
trapezowym,

16. odwodnienie wyposazone w ztgczke ISO do bezposredniego podtgczenia rury PE @32,
17. catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym — ilo$¢ wody pozostaftej ,zero”
zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody z odwodnienia,

18. wydajnos¢ hydrantu przy spadku cisnienia o 1 bar dla jednej pracujgcej nasady B-120
m3/h, dla dwéch nasad B-200 m3/h, dla jedne nasady A-220 m3/h,

19. kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16,

20. oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384,

21. ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250um,

Zasuwy sieciowe :

Na sieci wodociggowej nalezy stosowac¢ miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe
réwnoprzelotowe z Zeliwa sferoidalnego.

Wymagania szczegotowe dotyczgce stosowanych zasuw:

1. ci$nienie nominalne PN10,

2. mozliwos¢ wymiany uszczelek wrzeciona (typu O-ring) pod cisnieniem,

4. gtadki rowny przelot bez gniazda,

5. migkkouszczelniajgcy klin z opréznieniem, z zeliwa EN-GJS-400, pokryty zewnatrz i
wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

6. prowadnice klina wykonane z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wfasciwosciach
Slizgowych,

7. korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa min EN-GJS-400 zgodnie z EN1563,

8. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem,
10. wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy, wyposazone w
pierscien oporowy,

11. utozyskowanie wrzeciona za pomocg podktadek $lizgowych wykonanych z zywicy POM,
12. uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring,

13. uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku
pokrywy,

14. uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowigca gtéwne uszczelnienie) wykonana z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

15. zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierscien dftawicowy wykonany z
elastomeru, zapewniajgcy perfekcyjne uszczelnienie,

16. Sruby z them walcowym tgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozjg masg zalewowas,

17. wymienna w catym zakresie Srednic nakretka klina wykonana z mosigdzu
niskooftowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczgcymi kontaktu
materiatow z wodg pitna,

18. kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

19. klasa szczelnoSci A,

20. zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki 250 um,
przyczepno$c¢ min. 12 N/mm2, odporno$c na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z
zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakoSci RAL 662
(potwierdzone Certyfikatem GSK, lub rownowaznym dokumentem wystawionym przez inng,
niezalezng jednostke badawczg - dla produktu i procesu),
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Wymagania szczegoéfowe dotyczace stosowanych obudoéw teleskopowych do
projektowanych zasuw:

1. feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego,

2. trzpien o petnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo w srednicach DN 50-200,

3. przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen,

4. rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

5. nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
Z rowng gruboscig Scianki na catym obwodzie,

6. potgczenia zasuwy z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka, Sruba itp.),
wykonane ze stali nierdzewnej,

7. kaptur ochronny z zintegrowanym mechanizmem blokujgcym,

Zasuwy przytaczy wodociggowych :

1. ciSnienie nominalne PN16,

2. gtadki przelot bez gniazda,

3. migkkouszczelniajgcy klin z mosigdzu niskoofowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z
najnowszymi przepisami dotyczgcymi kontaktu materiatow z wodg pitng, pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

4. korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563,
epoksydowane,

5. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem,
6. etapy procesu wytwarzania wrzeciona: ciecie surowego preta na odcinki, toczenie preta
pod system tozyskowania, frezowanie — wykonanie na koricowce preta kwadratu,
walcowanie — formowanie gwintu trapezowego na wrzecionie, dogniatanie oraz polerowanie
powierzchni uszczelniajgcych,

7. wrzeciono odizolowane na caftej dfugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy

8. utozyskowanie wrzeciona za pomocg tulei do uszczelek typu O-ring, z mosigdzu
niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczacymi kontaktu
materiatow z wodg pitng,

9. uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

10. uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku
pokrywy,

11. uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowigca gtéwne uszczelnienie) wykonana z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

12. zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierscien dtawicowy wykonany z
elastomeru, zapewniajgcy perfekcyjne uszczelnienie,

13. Sruby z them walcowym {gczgce pokrywe z korpusem wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozjg masg zalewowa,

14. potgczenie zasuwy z obudowg za pomocg przytaczenia Srubowego znajdujgcego sie ha
pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy,

15. kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

16. dtugos$c zabudowy zgodnie z PN-EN 558 GR14 i GR15,

17. klasa szczelnoSci A,

18. zabezpieczenie antykorozyjne (wewnagtrz i zewngtrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosSc¢ powtoki 250 um,
przyczepno$c¢ min. 12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z
zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakoSci RAL 662
(potwierdzone Certyfikatem GSK, lub rownowaznym dokumentem wystawionym przez inng,
niezalezng jednostke badawczg - dla produktu i procesu),

19. 10-letni okres gwaranciji.
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Potaczenia kofnierzowe :

Wymagania szczegotowe dotyczgce stosowanych potgczen kotnierzowych do rur PE:

1. ciSnienie nominalne PN10,

2. kielich wciskowy do rur PE i PVC z zabezpieczeniem przed przesunieciem za pomoca
pierscienia zaciskowego,

3. kielich z uszczelkg wargowg z elastomeru,

4. zabezpieczenie przed przesunieciem sie rury mozliwe poprzez dokrecenie srub
mocujgcych, niezalezne od uszczelnienia,

5. pierScien zaciskowy w kielichu z mosigdzu niskoofowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z
najnowszymi przepisami dotyczgcymi kontaktu materiatow z wodg pitng, powyzej DN300 z
brazu,

6. sruby z them szes$ciokgtnym pierscienia dociskowego, wykonane ze stali nierdzewnej A4,
7. uszczelka ptaska zintegrowana z kotnierzem, z elastomeru,

8. korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany,

9. wszystkie elementy wykonane z materiatow odpornych na korozje,

10. kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 ,

11. zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ powtoki 250 um,
przyczepnos$¢ min. 12 N/mm2, odpornoSc na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z
zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakoSci RAL 662
(potwierdzone Certyfikatem GSK, lub rownowaznym dokumentem wystawionym przez inng,
niezalezng jednostke badawczg - dla produktu i procesu),

Opaski do nawiercania — do zastosowania tylko w szczegdlnych przypadkach za zgodag
Inspetora Nadzoru.

Wymagania szczegoétowe dotyczgce stosowanych opasek do nawiercania do rur PE:

1. ciSnienie nominalne PN10,

2. potgczenie korpusu dolnego z gérnym za pomocg 4 Srub,

3. od @280 standardowo w wykonaniu ze stalowg tasmag, wykonanej ze stali nierdzewnej
1.4571 o grubosci 1,56mm z izolujgcg wyktadzing gumowg z elastomeru,

4. korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem
wewnetrznym zabezpieczonym od strony medium uszczelkg z elastomeru, z odejsciami 17-
2” (w zalezno$ci od Srednicy rury),

5. Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2,

6. uszczelki z elastomeru,

7. uszczelki wklejone w korpus gorny i dolny opaski, obejmujgce catg powierzchnie
przylegania rury,

8. kilka pierscieni uszczelniajgcych o zwiekszajgcym sie przekroju, umieszczonych
koncentrycznie w stosunku do nawiercanego otworu,

9. zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki 250 um,
przyczepno$c min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z
zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakoSci RAL 662
(potwierdzone Certyfikatem GSK, lub rwnowaznym dokumentem wystawionym przez inna,
niezalezng jednostke badawczg - dla produktu i procesu),

Wodomierze :
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Wodomierze przeznaczone do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 30°C
lub 50°C przez instalacje zamknietg o petnym przeptywie strumienia, przy maksymalnym
cisnieniu roboczym do 10 bar (PN10). Zabudowa w przewodach (rurociggach) poziomych z
liczydtem skierowanym ku goérze (H) lub pionowych lub poziomych z liczydtem skierowanym
w bok (V).

Wodomierze wyposazone w nadajnik impulsowy lub przystosowane do montazu nadajnika z
liczydtem  pieciobebenkowym, z  korpusem  mosieznym, z  zabezpieczeniem
antymagnetycznym. Wodomierze przystosowane do pracy w systemach zdalnego
przekazywania danych.

Przystosowanie do montazu naktadki radiowej do komunikacji oraz naktadki impulsowe.
Liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelno$ci) odporne na zaparowanie. Blokada
obrotu mechanizmu zliczajgcego, przy obrocie o kgt wiekszy niz 360°. Zabezpieczenie przed
mechaniczng ingerencjg zewnetrzng. Dwustronnie tozyskowany wirnik.

Studzienki wodomierzowe :

Zaprojektowano studzienke wtazowg o minimalnej Srednicy wewnetrznej DN 1000 mm,
wykonang z tworzywa sztucznego o nastepujgcych wtasciwosciach :

a) konstrukcja monolityczna

b) odporna na korozje i agresywne oddziatywanie wilgotnego $rodowiska

c) fatwy i szybki dostep do zamontowanych urzgdzen pomiarowych

d) moZliwos¢ montazy Kilku zestawdéw pomiarowych - min. 2 kpl. w pozycji poziomej

e) petna szczelno$¢ na infiltracje wody

f) pokrywa i zwienczenie dostosowana do warunkOw obcigzenia ruchem oraz izolowana
termicznie

g) ozebrowana konstrukcja umoZzliwiajgca zabetonowanie w gruntach z wysokim poziomem
wody gruntowej,

Warunki posadowienia : studzienke posadowi¢ na zageszczonej warstwie podsypki
piaskowej gr. 15 cm. Wskaznik zageszczenie Is min. 0,98. Studzienke nalezy obsypac
piaskiem w promieniu 0,5 m wokdt trzonu warstwami gr. 40 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy do Is min. 0,98 nalezy uwazac¢ aby zageszczenie by rownomierne i nie
spowodowato deformacji trzonu. W gruntach nawodnionych studzienk >e nalezy obetonowac
betonem klasy C 12/15 od poziomu posadowienia do rzednej ustabilizowanego poziomu
wody gruntowe;j.

Studzienki na sieci wodociggowej :
Zaprojektowano studzienki z kregow betonowych wtazowe z prefabrykowanymi
dennicami. Beton klasy C 35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W 6. Elementy
studzienek tgczone na uszczelni elastomerowe SBR lub EPDM.  Zwienczenia
studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy D 400 poza drogami B125.
Wymagania dla betonu :
* beton klasy C35/45 (B45),
* nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,
» szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
» wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
* maksymalna zawartoSc¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,
* beton powinien byc¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,
* do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,
» stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1,
* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
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* minimalna sita wyrywajacqg stopien nie powinna byc¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
Wyjatek stanowi studzienka pomiarowa na granicy miasta i gminy Koniecpol. W przypadku
wystgpienia w miejscu wbudowania studzienki sprzyjajgcych warunkéw posadowienia
dopuszcza sie wykonanie obudowy w formie prostokatnej, zelbetowej wylewanej na
budowie. Przy zachowaniu parametrow wytrzymato$ciowych betonu oraz szczelno$ci jak dla
kregow betonowych.

2.1 Skladowanie materiatow.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegfosci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu
nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na skfadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno skfadowaé¢ materiatéw.

2.1.1 Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury | ksztaftki powinny byc¢
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny byC skiadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podfozu tak by belki no$ne palet nie zapadty sie w
gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyjgcC, ze rury winny byC sktadowane tak dfugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia skfadowania musi byc¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy
zastosowac boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane Ilub
wytozone drewnem zabezpieczajgce pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose korce rur
powinny spoczywac na drewnianych fatach o szerokoSci min. 50mm tak by uszczelka nie
dotykata terenu. Rury o réznych Srednicach i gruboSciach winny by¢ sktadowane oddzielnie.
Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwroci¢
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i
gatunkdow w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umoZliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2 Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.1.3 Cement.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac do 40 workow
(1T). Miejsce sktadowania cementu powinno byc¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami.
Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.

2.2. Odbioér materiatdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

60 BIOKLAR ZBOS



ST 03..00 - Secyfikagia Techniczna Wykonaniai Odbioru Robt — ROBOTY WODOCIAGOWE MONTAZOWE Dla Zadania PN.
" Budowa sieci wodociggowej z przylqczami w miejscowosciach: Wgsosz, Kuznica Wgsowska, Lysakow, Lysiny ul. Zielona
oraz w m. Koniecpol ul.: Przedmiescie Przysieka, Przedmiescie Podstocze, Przedmiescie Koniawy Mickiewicza, Kosciuszki”

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre$lonym przez Inspektora.

3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscia.

Ogdine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- 00.00 “Wymagania ogolne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem uktaddéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzgdzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w ofercie lub
inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

Stosowany sprzet:

koparka podsiebierna kotowa pojemnosc tyzki do 0,5 m’,

szlifierka kgtowa,

zgrzewarka doczofowa

agregat do zgrzewania elektroporowego

pompa do prob cisnienia

dzwig samochodowy o udzwigu 20 Mg,

podnos$nik widtowy lub osprzet widfowy do koparki,

sprzet do zageszczania gruntu,

obudowy wykopow dla wykopow liniowych do gtebokosci 2,0 m,

beczkowoz,

agregat prgdotworczy przewozny,

niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

betoniarki,

wibratory,

wiertnica do przewiertow sterowanych

Sprzet montazowy i Ssrodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot.

YVYVVVVVVVYVVYVVYVVYYVYV

4.  Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Srodkéw transportu podano w ST- 00.00 “Wymagania
ogdine”
Do przewozenia materiatbw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane Srodki
transportu:

> samochody skrzyniowe 5 — 10 Mg,

> betonowdz o pojemnosci 2 m°

> samochody samowytadowcze 5 — 15 Mg,

> samochody dostawcze do 3,5 Mg,
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatdw bedzie dokonywane z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okreSlono w specyfikacji lub inny, jezeli
Zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

4.1Transport rur.

Rury wodociggowe PE mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdftuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.2 Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3 Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1 Uktadanie przewodoéw.

Rurociggi cisnieniowe do wody z PE montowac zgodnie z instrukcja montazu wybranego
producenta systemu rurowego. Zachowac¢ wymagania norm wyszczegdlnionych w pkt.10.

W gruntach nawodnionych, stabonosnych (odwadnianych w trakcie rob6t) oraz gruntach
spoistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac jako wzmocnione.
W tym celu wykonac¢ poduszke z kruszywa tamanego frakcji 6 - 32 mm grubos$ci 30 cm,
utozong na geowtdkninie. Na tak wykonanej podbudowie formowac podsypke piaskowg gr.
15 cm i montowac rurociggi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia hamutow
nalezy dokona¢ wymiany grunty na peinej gteboko$ci ich wystepowania na podsypke
Z2wirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawieraC czgstek o wymiarach
powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

Warunki ukladania (montazu) przewodow PE i PP-R

Montaz przewoddéw w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest moZliwy. Jednakze z
uwagi nha zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg miec¢ uszkodzen oraz zabezpieczyc je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zasSlepek, korkow itp.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty
sie. Przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugoSci w co
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najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawaftki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,1 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie Kierunku rur
lezgcych, nalezy zwrdcic uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna).
Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna
z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:

= 20 x D (przy temp. + 20°C),

= 35x D (przy temp. + 10°C),

= 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia do miejsca ufozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podfozu.
Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
fgczenia.
Zigcza powinny pozostac odsfoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$c
przewodu.

Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos$¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkéw
zabezpieczajgcych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokoS¢ utozenia przewodow
powinna byc¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gftebokoS¢ przemarzania gruntu h o 0,40 m. W przypadku
konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone.

Metody laczenia rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowaC generalng zasade, Ze przy zgrzewaniu rur i ksztaftek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

Zgrzewanie czolowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach
wiekszych lub rownych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad
zwrdci¢ uwage na:

» prostopadfe do osi obciecie korcowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpow obrzynek,
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» zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

» dokfadne wyrdwnanie koncowek fgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

» temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),
>

bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czdf) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),

A\ 4

wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usungc stosujgc nakfadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

» czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koricowek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos$¢ na utlenienie (PE), sife docisku w czasie dogrzewania, aby byfa
bliska zeru,

» sife docisku w czasie chfodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy
zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chfodzenie zigcza powinno
odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

o sifa docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
e Czasrozgrzewania,
e czas dogrzewania,
e czas zgrzewania i chfodzenia,
powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardow nadlewu
(szerokosci i grubo$ci) i oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Warto$ci te nie powinny
przekraczac dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koricowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza "sie przez
drut oporowy, prad w okreSlonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zlgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koricowkach rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na
ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, bgdz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okre$lajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogodlnie mozna przyjgc, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach PE/zel, PE/STAL gdy fgczy sie armature zeliwna i
azbestocementowg z PE. Nalezy stosowaC pofgczenia kotnierzowe samozaciskowe
uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego
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ZASYP RUROCIAGOW:
Po zakoriczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku
o grub. 30 cm ponad wierzch rury na cafej dtugosci, pozostawiajgc miejsca potgczen
przewodow niezasypane do czasu przeprowadzenia proby ci$nienia. Na zasypce wstepnej
ukfadaé tasme ostrzegawczg z wkiadka stalowa. Rdzen stalowy tasmy pofaczyé
metalicznie z elementami metalowymi uzbrojenia i wlazéw studzienek — nie dotyczy
technologii bezwykopowej.
Obsypke przewodu nalezy wykonywac ze starannym zageszczaniem mechanicznym az do
uzyskania, po zageszczeniu, w-wy grubosci 30 cm ponad wierzch rury.
Ponad warstwg ochronng wykop zasypywac gruntem rodzimym pozostatym z wykopu,
pozbawionym kamieni i gfazéw z rbwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm
do osiggniecia powierzchni terenu.
Grunt uzywany do zasypywania przewoddw powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

1. nie mogg wystepowac w nim czgstki o $rednicy powyzej 20 mm,

2. nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

3. stopienn zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosic 1,0 dla przewodu

ufozonego w pasie drogowym a dla pozostatych terenéw 0,98 .

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po
zakonczeniu robét, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

5.2 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowacC normatywne odlegfosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdét. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy rurociggiem wykonywanym a uzbrojeniem istniejgcym wypeinic
mieszankg zwirowo-piaskowaq.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyZzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykonac po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac norme ZN-96
TPSA-004.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

kontrolg wyrobéw i rob6t budowlanych

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.
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Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru
przez Inspektora..

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi na zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty.

6.1 Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z
wymogami kontroli jakoSci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego
cze$ciowego dla robodt zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu
budowy.

6.1.1 Badanie szczelnoS$ci rurociagéow — proba ciSnienia.

Préba cisnienia powinna byc przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami

PN-EN 805

Przeprowadzajgc probe cisnienia nalezy zachowac nastepujgce warunki :

1. Profil rurociggu powinien byc¢ wykonany z lekkim nachyleniem aby umozliwi¢ odpowietrze-

nie instalacji.

2. Urzadzenia odpowietrzajgce (reczne bgdz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we

wszystkich wierzchotkach sieci.

3. Realizacja wzmocnieri powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw moZliwe byto

odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.

4. Powinno by¢ mozliwe napetnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

. tuki, trojniki, zwezki, zawory, zadlepki itd. powinny by¢ odkryte podczas proby cisnienia.

. Wymagania inwestora co do proby cisSnienia, powinny by¢ okreSlone w opisie projektu,
aby umoZzliwi¢ wykonawcy przedsiewziecie koniecznych $rodkéw do przeprowadzenia
proby.

7. Zgodnosc¢ materiatu rury i robot wykonawczych z obowigzujgcymi normami.

Jezeli powyzsze warunki zostaty catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne

wykonanie zadania.

Przygotowang do proby szczelnoSci sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Podnies$¢ ci-
$nienie do warto$ci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa). Ci$nienie
proby ustala sie na wartos¢ 1,6 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow,
nalezy je usungc i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

o O

6.2 Kontrola ulozenia przewodu

Przewody powinny byc utoZzone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia
w planie i spadku z doktadnoScig okreSlong w tablicy ponizej :.

Dokladno$é zachowania odchylenia w planiei spadku
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Materiat przewodu Odchyleniew planie Odchylenie spadku
m m
Tworzywa sztuczne 0,10 +0,05
Pozostate 0,02 +0,02

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

budowlanych
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostki obmiarowe sq zgodne z przedmiarem robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbioréw robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.1 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ = 1 cm, rzedne pokryw
studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz metrykami wyrobdéw budowlanych jest przedfozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego - czesSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwoSci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu.
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8.2. Odbiér techniczny koncowy

Opisano w ST 00.00 pkt. 8.3

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Postanowienia ogdlne

Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robot, w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robét
podstawowych winien przyjg¢ wszystkie czynnosci, jakie uwaza za konieczne do wykonania dla
osiggniecia opisanych w ST standardéw jakosciowych, ktére pozwolg Wykonawcy wystawic
gwarancje jakosci robot. Rowniez takie czynnosci, ktére zdaniem Wykonawcy sg niezbedne do
wykonania a nie zostaly wyszczegdlnione ponizej.

9.2 Cena za wykonanie 1 m wodociggu rozkopem obejmuje:

- roboty geodezyjne,

- roboty przygotowawcze i towarzyszgce ujete w ST 1.

- zakup materiatéw i urzgdzen;

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podfoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;

- wykonanie przepustow przez mury kamienne

- ukfadanie i montaz rur,

- montaz rur ochronnych z uszczelnieniem korncéw manszetami

- montaz rur ochronnych na przewodach kolizyjnych w szczegdlno$ci na kablach

- wykonanie potgczen rur i ksztattek;

- wykonanie obsypki z zageszczeniem,

- ufozenie tadmy ostrzegawczej z wkiadkg stalowg

- badanie szczelnosci;

- zasyp gruntem razem z zageszczaniem do uzyskania rzednej oraz wiaSciwego stopnia
zageszczenia.

- montaz oznaczen naziemnych wodociggu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

- dezynfekcja rurociggu

9.3 Cena za wykonanie 1 m wodociagu metodg bezwykopowa obejmuje:
- roboty geodezyjne,

- roboty przygotowawcze i towarzyszgce ujete w ST 1.

- wykonanie komér przewiertowych

- zakup materiatow i urzgdzen,

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;

- wykonanie i rozwiercanie przewiertow

- Ukfadanie i montaz rur, wciggniecie rur przewodowych i ochronnych do przewiertow
- montaz rur ochronnych z uszczelnieniem koricow manszetami

- wykonanie potgczen rur i ksztattek;

- badanie szczelnosci;

- montaz oznaczen naziemnych wodociggu

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn odbiorczych.

- dezynfekcja rurociggu
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9.4 Cena za wykonanie 1 kpl studzienki funkcyjnej obejmuje:

- roboty geodezyjne,

- roboty przygotowawcze i towarzyszgce ujete w ST 01.00.

- zakup materiatéw i urzgdzen

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podfoza, posadowienie studzienki

- wykonanie kompletnych studzienek

- wykonanie przejs¢ szczelnych;

- montaz rur, ksztaltek i armatury

- préby ruchowe armatury

- wykonanie obsypki z zageszczeniem

- zasyp gruntem razem z zageszczaniem do uzyskania rzednej oraz stopnia zageszczenia
wymaganych w ST 3.

- przeprowadzenie proby cisnienia.

9.5 Cena za wykonanie 1 kpl hydrant pozarowy obejmuje:

- roboty geodezyjne,

- roboty przygotowawcze i towarzyszgce ujete w ST 1

- zakup materiatéw i urzgdzen

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podfoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem

- montaz tréjnika redukcyjnego na sieci

- montaz zasuwy hydrantowej dn 80

- montaz rurociggu dn 90

- montaz ztgczek i kolana dn 80 ze stopg

- montaz hydrantu dn 80

- wykonanie zfoza chfonnego przy kréccu odwadniajgcym

- zasyp gruntem razem z zageszczaniem do uzyskania rzednej oraz stopnia zageszczenia
wymaganych w ST 3

- montaz skrzynki hydrantowej, skrzynki zasuwy , obudowy ( sztycy )

- 0sadzenie skrzynek w nawierzchni lub zabetonowanie w gruncie

- proba cisnienia;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych

- dezynfekcja rurociggu

9.6 Cena za wykonanie 1 kpl instalacji i wodomierza w budynku obejmuje:

- roboty przygotowawcze i towarzyszgce ujete w ST 1

- wykonanie przepustu przez $ciane oraz posadzke

- zakup materiatow i urzgdzen

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podfoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem

- uftozenie i zamocowanie rur i ksztattek w budynku

- montaz armatury oraz wodomierza

- odtworzenie - naprawa Scian i posadzki

- zasyp gruntem razem z zageszczaniem do uzyskania rzednej oraz stopnia zageszczenia
wymaganych w ST 03.

- proba cisnienia;

- przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych

- dezynfekcja rurociggu
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Przepisy Zwigzane.

Catos¢ robdt wykonac¢ i podda¢ préobom zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - Cobrti Instal.

BN -83/8836 -02 PN-86/B-02480 Przewody podziemne, Roboty ziemne -
wykonanie i badanie przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-87/01060 Sieci wodociggowe zewnetrzne. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN- B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

BN-81/9122-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
PN- 82/ M- 74001 ,Armatura przemystowa - Wymagania i badania przy odbiorze".
PN- 85/M- 74081 ,Skrzynki uliczne do zasuw”

10. PN-EN 12201-2:2004 — rury, PN-EN 12201-3:2004 — ksztaftki
11. PN-EN 10208 -2 rury stalowe fabrycznie izolowane 3LPE, N-v wg DIN 30670.
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